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1 X ldsUB10a + 2 X 4 ldsat42g2(w)

eseMpidi coMBinAzioni:

speaker oUt leFt speaker oUt right
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1 X ldsUB10a + 2 X 2 ldsat242g2(w)

eseMpidi coMBinAzioni:eseMpidi coMBinAzioni:

speaker oUt leFt speaker oUt right



EN
GL
IS
H

DE
UT
SC

H
FR
AN

CA
IS

FR
AN

CA
IS

FR
AN

CA
IS

FR
AN

CA
IS

FR
AN

CA
IS

ES
pA
ño

L
po

LS
KI

IT
AL
IA
No

156

1 X lddJ500 + 1X ldsUB88 + 2 X 2 ldsat62g2(w) )

eseMpidi coMBinAzioni:

sat oUt leFt sat oUt right

speaker oUt leFt speaker oUt right

sUB88 in leFt sUB88 in right
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eseMpidi coMBinAzioni: accessori (oPzionALi):

sUwMB10B (nero)
sUwMB10w (Bianco)
Supporto da muro universale per altoparlante con cavo di sicurezza. Quattro giunti articolati consentono di 
montare l'altoparlante praticamente in qualsiasi posizione.
Portata massima: 10 kg
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ldsat42g2(w)
Tipo di prodotto Altoparlante da installazione
Tipo: Passivo
Dimensioni subwoofer: 4"
Dimensioni subwoofer: 101 mm
Magnete subwoofer: Ferrite
Marca subwoofer: Custom Made
Dimensioni driver HF: 1"
Dimensioni driver HF: 25 mm
Magnete driver HF: Ferrite
Marca driver HF: Custom Made
Angolo di dispersione (H x V): 60 x 60°
Potenza (RMS): 60 W
Potenza (picco): 100 W
Risposta in frequenza: 75 Hz - 20.000 Hz
Pressione sonora (1 W/ 1 m): 85 dB
Pressione sonora massima: 103 dB
Impedenza: 16 Ohm
Protezioni: Driver HF
Ingressi altoparlante: 1
Connessioni di ingresso dell'altoparlante: Attacco a morsetto
Materiale cassa: MDF 12 mm
Superficie cassa: Vernice a struttura
Colore alloggiamento: Nero (LDSAT42G2)/bianco (LDSAT42G2W)
Design cassa: Chiuso
Dimensioni (L x H x P): 140 x 230 x 125 mm
Peso: 5 kg/coppia
Altre caratteristiche: Supporto da muro incluso

speciFiche: speciFiche:
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speciFiche: speciFiche:

ldsat242g2(w)
Tipo di prodotto: Altoparlante da installazione
Tipo: Passivo
Dimensioni subwoofer: 2 x 4"
Dimensioni subwoofer: 2 x 101 mm
Magnete subwoofer: Ferrite
Marca subwoofer: Custom Made
Dimensioni driver HF: 1"
Dimensioni driver HF: 25 mm
Magnete driver HF: Ferrite
Marca driver HF: Custom Made
Angolo di dispersione (H x V): 60 x 60°
Potenza (RMS): 100 W
Potenza (picco): 180 W
Risposta in frequenza: 75 Hz - 20.000 Hz
Pressione sonora (1 W/ 1 m): 88 dB
Pressione sonora massima: 108 dB
Impedenza: 8 Ohm
Protezioni: Driver HF
Ingressi altoparlante: 1
Connessioni di ingresso dell'altoparlante: Attacco a morsetto
Materiale cassa: MDF 12 mm
Superficie cassa: Vernice a struttura
Colore alloggiamento: Nero (LDSAT242G2)/bianco (LDSAT242G2W)
Design cassa: Chiuso
Dimensioni (L x H x P): 140 x 378 x 135 mm
Peso: 4,15 kg
Altre caratteristiche: Supporto da muro incluso
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ldsat62g2(w)
Tipo di prodotto: Altoparlante da installazione
Tipo: Passivo
Dimensioni subwoofer: 6,5"
Dimensioni subwoofer: 165 mm
Magnete subwoofer: Ferrite
Marca subwoofer: Custom Made
Dimensioni driver HF: 1"
Dimensioni driver HF: 25 mm
Magnete driver HF: Ferrite
Marca driver HF: Custom Made
Angolo di dispersione (H x V): 60 x 60°
Potenza (RMS): 80 W
Potenza (picco): 130 W
Risposta in frequenza: 55 Hz - 20.000 Hz
Pressione sonora (1 W/ 1 m): 89 dB
Pressione sonora massima: 108 dB
Impedenza: 16 Ohm
Protezioni: Driver HF
Ingressi altoparlante: 1
Connessioni di ingresso dell'altoparlante: Attacco a morsetto
Materiale cassa: MDF 12 mm
Superficie cassa: Vernice a struttura
Colore alloggiamento: Nero (LDSAT62G2)/bianco (LDSAT62G2W)
Design cassa: Bass reflex
Dimensioni (L x H x P): 200 x 320 x 200 mm
Peso: 8,2 kg/coppia
Altre caratteristiche: Supporto da muro incluso

speciFiche: speciFiche:
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speciFiche: speciFiche:

ldsat82g2(w)
Tipo di prodotto: Altoparlante da installazione
Tipo: Passivo
Dimensioni subwoofer: 8"
Dimensioni subwoofer: 203 mm
Magnete subwoofer: Ferrite
Marca subwoofer: Custom Made
Dimensioni driver HF: 1"
Dimensioni driver HF: 25 mm
Magnete driver HF: Ferrite
Marca driver HF: Custom Made
Angolo di dispersione (H x V): 60 x 60°
Potenza (RMS): 120 W
Potenza (picco): 200 W
Risposta in frequenza: 50 Hz - 20.000 Hz
Pressione sonora (1 W/ 1 m): 93 dB
Pressione sonora massima: 114 dB
Impedenza: 8 Ohm
Protezioni: Driver HF
Ingressi altoparlante: 1
Connessioni di ingresso dell'altoparlante: Attacco a morsetto
Materiale cassa: MDF 15 mm
Superficie cassa: Vernice a struttura
Colore alloggiamento: Nero (LDSAT82G2)/bianco (LDSAT82G2W)
Design cassa: Bass reflex
Dimensioni (L x H x P): 274 x 410 x 243 mm
Peso 7 kg
Altre caratteristiche: Supporto da muro incluso
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ldsUB88
Tipo di prodotto: Subwoofer da installazione
Tipo: Passivo
Dimensioni subwoofer: 2 x 8"
Dimensioni subwoofer: 2 x 203 mm
Magnete subwoofer: Ferrite
Marca subwoofer: Custom Made
Potenza (RMS): 2 x 100 W
Potenza (picco): 2 x 180 W
Risposta in frequenza: 40 Hz - 120 Hz
Pressione sonora (1 W/ 1 m): 92 dB
SPL massimo: 115 dB
Impedenza: 2 x 8 Ohm
Ingressi altoparlante: 2
Connessioni di ingresso dell'altoparlante: Attacco a morsetto
Uscite altoparlante: 2
Connessioni di uscita dell'altoparlante: Attacco a morsetto
Materiale cassa: MDF 15 mm
Superficie cassa: Vernice a struttura
Colore alloggiamento: Nero
Design cassa: Bandpass
Dimensioni (L x H x P): 600 x 250 x 350 mm
Peso: 13,3 kg
Altre caratteristiche: Low-pass interno (120 Hz)

speciFiche: speciFiche:
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speciFiche: speciFiche:

ldsat62ag2(w)
Tipo di prodotto: Altoparlante da installazione
Tipo: Attivo
Dimensioni subwoofer: 6,5"
Dimensioni subwoofer: 165 mm
Magnete subwoofer: Ferrite
Marca subwoofer: Custom Made
Dimensioni driver HF: 1"
Dimensioni driver HF: 25 mm
Magnete driver HF: Ferrite
Marca driver HF: Custom Made
Amplificatore: Classe AB
Angolo di dispersione (H x V): 60 x 60°
Potenza (RMS): 50 W
Risposta in frequenza: 55 Hz - 20.000 Hz
Pressione sonora massima: 108 dB
Protezioni: Driver HF, sovracorrente
Dispositivi di comando: Interruttore di accensione (On/Off), regolatore di volume, modali-

tà commutabile AUTO/ON
Indicatori: Power
Connessioni di ingresso di linea: XLR/jack da 6,3 mm (combo)
Collegamenti uscita di linea: XLR
Alimentazione: Trasformatore
Tensione di esercizio: 220 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Potenza assorbita (max.) 80 VA
Materiale cassa: MDF 12 mm
Superficie cassa: Vernice a struttura
Colore alloggiamento: Nero (LDSAT62AG2)/bianco (LDSAT62AG2W)
Design cassa: Bass reflex
Dimensioni (L x H x P): 200 x 320 x 200 mm

Peso: 5,25 kg

Altre caratteristiche: Supporto da muro incluso
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ldsUB88a
Tipo di prodotto: Subwoofer da installazione
Tipo: Attivo
Dimensioni subwoofer: 2 x 8"
Dimensioni subwoofer: 2 x 203 mm
Magnete subwoofer: Ferrite
Marca subwoofer: Custom Made
Amplificatore: Classe AB
Potenza (RMS): 150 W
Risposta in frequenza: 40 Hz - 120 Hz
Pressione sonora (1 W/ 1 m): 92 dB
SPL massimo: 115 dB
Protezioni: Sovraccarico
Dispositivi di comando: Fase 180°, volume, low-pass (70 - 140 Hz)
Indicatori: Limit, Signal, Power
Entrate di linea: 1
Connessioni di ingresso di linea: XLR/jack da 6,3 mm (combo)
Alimentazione: Trasformatore
Tensione di esercizio: 220 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Potenza massima assorbita: 200 VA
Materiale cassa: MDF 15 mm
Superficie cassa: Vernice a struttura
Colore alloggiamento: Nero
Design cassa: Bandpass
Dimensioni (L x H x P): 600 x 250 x 350 mm

Peso: 15 kg

speciFiche: speciFiche:
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speciFiche: speciFiche:

ldsUB10a
Tipo di prodotto: Subwoofer PA
Tipo: Attivo
Dimensioni subwoofer: 10"
Dimensioni subwoofer: 254 mm
Magnete subwoofer: Ferrite
Marca subwoofer: Custom Made

Bobina subwoofer: 2"
Bobina subwoofer: 50,8 mm
Amplificatore: Classe AB
Potenza (RMS): 3 x 120 W
Potenza (picco): 3 x 240 W
Risposta in frequenza del subwoofer: 40 Hz - 120 Hz
SPL max (continuo): 118 dB
Protezioni: Sovracorrente, limitatore, cortocircuito
Sensibilità di ingresso: 0,3 V RMS 
Dispositivi di comando: Volume subwoofer, interruttore di accensione (On/Off), volume, 

inversione di fase del subwoofer
Indicatori: Power
Entrate di linea: 2
Connessioni di ingresso di linea: Jack da 6,3 mm, XLR
Uscite di linea: 2 uscite dirette
Collegamenti uscita di linea: XLR
Uscite altoparlante: 2
Connessioni di uscita dell'altoparlante: Espansioni polari
Alimentazione: Trasformatore
Tensione di esercizio: 220 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Potenza massima assorbita: 600 VA
Materiale cassa: MDF 15 mm
Superficie cassa: Vernice a struttura
Design cassa: Bass reflex
Dimensioni (L x H x P): 505 x 345 x 425 mm
Peso: 21 kg
Altre caratteristiche: Flangia filettata M20, maniglie a incasso ergonomiche, uscite 

altoparlante con high-pass (170 Hz, -18 dB)
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dichiarazioni DeL ProDUTTore:

garanzia DEL PRODUTTORE  
La presente garanzia copre i marchi Adam Hall, LD Systems, Defender, Palmer e Cameo.
Essa è valida per tutti i prodotti distribuiti da Adam Hall. 
La presente dichiarazione di garanzia non influisce sui diritti legali di garanzia verso il produttore, bensì li estende 
con ulteriori diritti di garanzia nei confronti della ditta Adam Hall.

Adam Hall garantisce, per un periodo di due o cinque anni (chiedere informazioni per il prodotto specifico) dalla 
data di acquisto, che questo prodotto Adam Hall, acquistato direttamente presso Adam Hall o attraverso un riven-
ditore autorizzato, laddove utilizzato correttamente, è privo di difetti di materiale e di fabbricazione.

Il periodo di garanzia ha inizio dalla data di acquisto, che, nei casi contemplati dalla garanzia, deve essere ade-
guatamente documentata presentando la fattura o la bolla di consegna su cui è riportata la data di acquisto. 
Laddove prodotti delle marche summenzionate necessitassero di interventi di riparazione nel periodo di garanzia, 
l‘acquirente ha diritto a usufruire del servizio alle condizioni indicate nel presente documento.

Nel periodo di garanzia, Adam Hall si fa carico della riparazione o della sostituzione dei componenti o degli appa-
recchi difettosi. In caso di riparazione o sostituzione nel periodo di garanzia, i prodotti o le parti originali sostituiti 
passano in proprietà della ditta Adam Hall.

Nell‘improbabile caso in cui il prodotto acquistato presentasse ripetuti malfunzionamenti, Adam Hall si riserva il 
diritto di sostituire, a propria discrezione, il prodotto difettoso con un altro prodotto, a condizione che le caratteris-
tiche tecniche del nuovo prodotto siano almeno equivalenti a quelle del prodotto sostituito.

Adam Hall non garantisce che il prodotto sia perfettamente funzionante e/o non presenti guasti. Adam Hall esclude 
inoltre qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall‘inosservanza del manuale d‘uso accluso al prodotto e di 
altra documentazione. La garanzia del produttore non copre: - Parti soggette a usura (come le batterie) - Prodotti 
da cui sia stato rimosso il numero di serie o che siano stati danneggiati a causa di un incidente - Danni causati da 
uso improprio, uso errato o altri motivi esterni 
- Danni ad apparecchi che non siano stati impiegati secondo i parametri di funzionamento (indicati nella docu-
mentazione fornita in dotazione) 
- Danni derivanti dall‘utilizzo di ricambi non prodotti, distribuiti o consigliati da Adam Hall 
- Danni derivanti da interventi o modifiche di terzi o da riparazioni non effettuate da Adam Hall. 
Le presenti disposizioni e condizioni costituiscono l‘accordo di garanzia completo ed esclusivo tra l‘Acquirente e 
Adam Hall per il prodotto Adam Hall acquistato.
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dichiarazioni DeL ProDUTTore:

liMitazione DI RESPONSABILITÀ 
Laddove nei prodotti hardware Adam Hall insorgessero difetti di materiale o di fabbricazione (in conformità con 
la dichiarazione di garanzia di cui sopra) durante il periodo di garanzia, il Cliente usufruirebbe, come unico ed 
esclusivo diritto previsto dalla presente garanzia, della riparazione o sostituzione dell‘apparecchio. La mas-
sima responsabilità di Adam Hall è limitata, come espressamente indicato nella presente garanzia, al prezzo 
d‘acquisto o ai costi di riparazione o sostituzione (optando per l‘importo minore) dei componenti che risultano 
difettosi nonostante siano stati correttamente utilizzati.
 
Adam Hall non è responsabile di alcun danno provocato dal prodotto o dal suo malfunzionamento, ivi compresi 
mancati guadagni, perdite e danni speciali indiretti o conseguenti. Adam Hall inoltre non è responsabile verso 
reclami presentati da terzi né verso richieste avanzate dal cliente a nome di terzi.

La presente limitazione di responsabilità vale indipendentemente dal fatto che i danni siano oggetto di procedi-
menti giudiziari o che le richieste di risarcimento danni siano presentate ai sensi della presente garanzia o per 
atti illeciti (incluse negligenza e responsabilità oggettiva) o per pretese contrattuali o di altra natura, e non può 
essere né annullata né modificata da nessuno. La presente limitazione di responsabilità è valida anche nel caso 
in cui l‘utente abbia avvisato Adam Hall o un rappresentante autorizzato circa la possibilità di tali danni. Tale 
limitazione non è però valevole in caso di richieste per risarcimento danni in relazione a danni a persone.

La garanzia del produttore accorda all‘Acquirente determinati diritti; possono tuttavia competere ulteriori diritti in 
funzione della giurisdizione di pertinenza (stato o regione). Si consiglia quindi di consultare le leggi applicabili per 
determinare in modo esaustivo i propri diritti. 

RICORSO ALLA garanzia
 
Per usufruire della garanzia, rivolgersi direttamente ad Adam Hall o al rivenditore autorizzato Adam Hall, presso il 
quale è stato acquistato il prodotto.

DicHiArAzione Di conForMitÀ ce
I dispositivi distribuiti da Adam Hall ottemperano (ove del caso) ai requisiti essenziali e ad altre specifiche rilevan-
ti delle direttive 1999/5/CE (R&TTE - Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione), 
2004/108/CE (EMC - Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/CE (LVD - Materiale elettrico a bassa tensione). 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.adamhall.com.
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dichiarazioni DeL ProDUTTore:

corretto sMaltiMento DEL PRODOTTO    
(In vigore nell‘Unione Europea e in altri paesi europei in cui si attui la raccolta differenziata)
    
Questo simbolo apposto sul prodotto o sui relativi documenti indica che, per evitare danni all‘ambiente e alle 
persone causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, alla fine del suo ciclo di vita l‘apparecchio non deve 
essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il prodotto deve quindi essere smaltito separatamente da altri 
rifiuti e riciclato nell‘ottica dell‘incentivazione di cicli economici sostenibili.

I clienti privati possono richiedere informazioni sulle possibilità di smaltimento ecosostenibile al rivenditore 
presso il quale è stato acquistato il prodotto o presso le autorità regionali competenti. 
I clienti aziendali devono invece contattare il proprio fornitore e controllare le eventuali condizioni contrattuali 
inerenti allo smaltimento degli apparecchi. Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ad altri rifiuti 
industriali. 

protezione dell'aMBiente e risPArMio enerGeTico 
Il risparmio energetico contribuisce attivamente alla protezione ambientale. Spegnere tutti i dispositivi elettrici 
non utilizzati. Staccare la spina dei dispositivi non utilizzati per evitare che consumino corrente in modalità 
stand-by.  

Adam Hall GmbH, tutti i diritti riservati. I dati tecnici e le caratteristiche del prodotto possono essere soggetti a
modifiche. È vietata la copia, la traduzione e qualsiasi altra riproduzione delle presenti istruzioni d‘uso o di parte
di esse senza previa autorizzazione.
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Adam Hall GmbH | Daimlerstrasse 9 | 61267 Neu-Anspach | Germany 
Tel. +49(0)6081/9419-0 | Fax +49(0)6081/9419-1000
web : www.adamhall.com | e-mail : mail@adamhall.com 

WWW.LD-SYSTEMS.COM


