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PL WAŻNA INFORMACJA: bezpiecznik należy wymieniać wyłącznie na bezpiecznik tego samego typu i o takich samych parametrach. Jeśli 
bezpiecznik stale się przepala, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

IT NOTA IMPORTANTE: sostituire il fusibile solo con un fusibile dello stesso tipo e con gli stessi valori. Se il fusibile continua a saltare, rivolgersi a 
un centro di assistenza autorizzato.

5 EYELET FOR SAFETY ROPE / ÖSE FÜR SICHERUNGSSEIL / ŒILLET POUR ÉLINGUE DE SÉCURITÉ / ARGOLLA PARA CABLE DE 
SEGURIDAD / UCHWYT NA LINĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ / OCCHIELLO PER CORDA DI SICUREZZA
EN Overhead installation may only be carried out by trained personnel. The projector must be secured with an appropriate safety cable to prevent 

falling.
DE Überkopfmontage darf nur von dafür ausgebildetem Personal durchgeführt werden. Der Scheinwerfer ist dabei mit einem geeigneten 

Sicherungsseil gegen Herabfallen zu sichern.
FR Le montage au-dessus des têtes du public ne doit être effectué que par un personnel spécialement formé.  La barre doit alors être sécurisée 

par une élingue de sécurité, empêchant toute chute accidentelle.
ES El montaje suspendido sólo puede realizarse por personal experimentado. El foco debe asegurarse mediante un cable de seguridad adecuado 

para evitar su caída.
PL Montaż nad głową może być wykonywany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel. Reflektor należy przy tym zabezpieczyć przed 

upadkiem za pomocą odpowiedniej liny zabezpieczającej.
IT Il montaggio sopratesta può essere eseguito esclusivamente da personale qualificato che dovrà inoltre provvedere a fissare il faro con una 

corda di sicurezza adatta per prevenirne la caduta.

6 BACKLIT LC DISPLAY / BELEUCHTETES LC DISPLAY / ÉCRAN LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉ / PANTALLA LCD RETROILUMINADA /  
PODŚWIETLANY EKRAN LCD / DISPLAY LCD ILLUMINATO
EN Displays the operating mode and other system settings. The illumination of the LC display switches off automatically after approx. 30 seconds 

of inactivity. Pressing any one of the 4 control buttons will turn the illumination of the LC display on again.
DE Zeigt Betriebsmodus und weitere Systemeinstellungen an. Die Beleuchtung des LC-Displays schaltet sich nach circa 30 Sekunden Inaktivität 

automatisch ab. Durch Betätigen einer der 4 Bedientasten wird die Beleuchtung des LC-Displays wieder eingeschaltet.
FR Affiche le mode de fonctionnement et d’autres paramètres système. Le rétro-éclairage de l’écran LCD s’éteint automatiquement au bout 

d’environ 30 secondes d’inactivité. Pour réactiver le rétro-éclairage, il suffit d’appuyer sur l’une des 4 touches utilisateur.
ES Indica el modo de funcionamiento y otros parámetros del sistema. La pantalla LCD se apaga después de 30 segundos de inactividad. Pulse uno 

de los 4 botones para que la pantalla LCD se encienda de nuevo.
PL Pokazuje informacje o trybie pracy i o innych ustawieniach systemowych. Podświetlenie wyświetlacza LCD wyłącza się automatycznie po ok. 

30 sekundach bezczynności. Po naciśnięciu jednego z 4 przycisków obsługi podświetlenie wyświetlacza LCD zostanie ponownie włączone.
IT Indica la modalità di funzionamento e altre impostazioni di sistema. L’illuminazione del display LCD si disattiva automaticamente dopo circa 

30 secondi di inattività. Premendo uno dei 4 tasti di comando, l’illuminazione del display LCD si riattiva.

7 CONTROL BUTTONS / BEDIENTASTEN / TOUCHES UTILISATEUR / BOTONES DE AJUSTE / PRZYCISKI OBSŁUGI´/ TASTI DI COMANDO
EN MODE - select the stand alone functions and other menu items. ENTER - allows to change a value and confirm value changes. UP and DOWN 

- Press the UP and DOWN buttons for example, to adjust the microphone sensitivity, strobe speed, or the DMX address.
DE MODE - Auswählen der Stand-Alone-Funktionen und anderer Menüpunkte. ENTER - Ermöglicht einen Wert zu ändern und Wertänderungen zu 

bestätigen. UP und DOWN - Betätigen Sie die UP und DOWN Tasten, um z.B. Mikrofonempfindlichkeit, Stroboskopgeschwindigkeit, oder DMX-Adres-
se zu ändern.
FR MODE - Sélection des fonctions en mode Autonome et d’autres éléments de menu. ENTER - Permet de modifier une valeur et de valider les 

changements de valeurs. UP et DOWN - Les touches UP et DOWN servent, par exemple, à régler la sensibilité du microphone intégré, la fréquence 
des éclairs du stroboscope, ou à modifier l’adresse de départ DMX.
ES MODE: Permite seleccionar el funcionamiento autónomo y otras opciones. ENTER: Permite cambiar un valor y confirmar los cambios. UP y 

DOWN: Con estos botones se puede, por ejemplo, ajustar la sensibilidad del micrófono, la frecuencia de destellos del estrobo o la dirección DMX.
PL MODE – wybór funkcji Standalone i innych punktów menu. ENTER – umożliwia zmianę wartości i potwierdzanie zmian wartości. UP i DOWN 

– przyciski UP i DOWN służą m.in. do ustawiania czułości mikrofonu, zmiany prędkości efektu lampy stroboskopowej lub do zmiany adresu DMX.
IT MODE: consente di selezionare le funzioni standalone e altre voci di menu. ENTER: consente di modificare un valore e di confermarne le 

modifiche. UP e DOWN: questi tasti consentono ad esempio di modificare la sensibilità del microfono, la velocità stroboscopica o l’indirizzo DMX.

8 POWER OUT
EN Neutrik powerCON power output socket. Used to supply power to additional CAMEO spotlights. Make sure that the total current consumption in 

amperes (A) of all connected devices does not exceed the specified value on the device.
DE Neutrik powerCON Netzausgangsbuchse. Dient der Netzversorgung weiterer CAMEO Scheinwerfer. Achten Sie darauf, dass die gesamte 

Stromaufnahme aller angeschlossenen Geräte den auf dem Gerät in Ampere (A) angegebenen Wert nicht überschreitet.
FR Embase de renvoi secteur Neutrik powerCON. Permet d’alimenter d’autres projecteurs CAMEO. Assurez-vous que la consommation totale de 

tous les appareils connectés ne dépasse pas la valeur en Ampères (A) indiquée sur l’appareil.
ES Salida eléctrica por Neutrik powerCON. Sirve para alimentar otros focos CAMEO. Asegúrese de que el consumo total de todos los equipos 

conectados no supere los amperios especificados del equipo.
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PL Gniazdo sieciowe wyjściowe Neutrik PowerCON. Gniazdo służy do zasilania dodatkowych reflektorów CAMEO. Należy upewnić się, że całkowity 
pobór mocy wszystkich podłączonych urządzeń nie przekracza wartości podanej na urządzeniu w amperach (A).

IT Presa di uscita Neutrik powerCON. Serve per l’alimentazione elettrica di altri fari CAMEO. Assicurarsi che il totale della potenza assorbita di tutti 
i dispositivi collegati all’apparecchio non superi il valore indicato in ampere (A).

9 DMX OUT
EN 3-pin female XLR socket for looping through the DMX control signal.
DE Weibliche 3-Pol XLR-Buchse zum Weiterleiten des DMX-Steuersignals.
FR Embase XLR 3 points femelle pour renvoi du signal DMX entrant.
ES XLR hembra de 3 pines para reenviar la señal de control DMX.
PL 3-stykowe, żeńskie gniazdo XLR do przesyłania sygnału sterowania DMX.
IT Presa XLR femmina a 3 poli per l’inoltro del segnale di controllo DMX.

10 DMX OUT
EN 5-pin female XLR socket for looping through the DMX control signal.
DE Weibliche 5-Pol XLR-Buchse zum Weiterleiten des DMX-Steuersignals.
FR Embase XLR 5 points femelle pour renvoi du signal DMX entrant.
ES XLR hembra de 5 pines para reenviar la señal de control DMX.
PL 5-stykowe, żeńskie gniazdo XLR do przesyłania sygnału sterowania DMX.
IT Presa XLR femmina a 5 poli per l’inoltro del segnale di controllo DMX.

OPERATION / BEDIENUNG / UTILISATION / OPERACIÓN / OBSŁUGA / UTILIZZO

NOTE / HINWEIS / ATTENTION / NOTA / WSKAZÓWKA / NOTA
EN When the spotlight is properly connected to the mains, the following information appears successively on the display during the startup 

process: “Update Wait ...”  (only for service purposes), “WELCOME TO CAMEO” and the software version “V1.xx”. After this operation, the spotlight is 
ready for use and changes to the mode that was previously selected.
DE Sobald der Scheinwerfer korrekt am Stromnetz angeschlossen ist, werden während des Startvorgangs nacheinander verschiedene 

Informationen im Display angezeigt: „Update Wait...“ (nur für Servicezwecke), „WELCOME TO CAMEO“ und die Softwareversion „V1.xx“. Nach 
diesem Vorgang ist der Scheinwerfer betriebsbereit und wechselt in die Betriebsart, die zuvor angewählt war.
FR Dès que le projecteur est correctement relié au secteur, différentes informations apparaissent à l’écran au démarrage : «Update Wait...» (pour 

maintenance uniquement), «WELCOME TO CAMEO» puis la version de logiciel interne «V1.xx». À l’issue de cette séquence de démarrage, le 
projecteur est prêt à l’emploi, retrouvant le dernier mode d’utilisation sélectionné.
ES Una vez conectado el foco a la red eléctrica, durante el proceso de arranque se mostrarán los siguientes mensajes en la pantalla: «Update 

Wait...» (solo para mantenimiento), «WELCOME TO CAMEO» y la versión de software «V1.xx». Al terminar este proceso, el foco estará operativo y 
volverá al modo previamente seleccionado.
PL Po prawidłowym podłączeniu reflektora do sieci elektrycznej podczas procedury uruchamiania na wyświetlaczu kolejno pojawiają się różne 

informacje: „Update Wait...” (tylko do celów serwisowych), „WELCOME TO CAMEO” oraz wersja oprogramowania „V1.xx”. Po tej procedurze reflektor 
jest gotowy do pracy i przełącza się na tryb, który ostatnio wybrano.

IT Non appena il faro viene correttamente collegato alla rete elettrica, durante la procedura di accesso sul display si susseguono i seguenti 
messaggi: “Update, wait...” (solo per l’aggiornamento), “WELCOME TO CAMEO” e la versione software “V1.xx”. Al termine della procedura il faro è 
pronto per l’uso e passa alla modalità di funzionamento selezionata in precedenza.

DMX STARTING ADDRESS AND DMX MODE / DMX STARTADRESSE UND DMX-MODUS / ADRESSE DE DÉPART DMX ET MODE DMX /  
DIRECCIÓN INICIAL DMX Y MODO DMX / ADRES STARTOWY DMX I TRYB DMX / INDIRIZZO DI AVVIO DMX E MODALITÀ DMX
EN Press the MODE button repeatedly until “DMX MODE” appears in the upper line of the display. Now press ENTER, the cursor appears in the 

bottom line of the display on the current DMX address. Now use the UP and DOWN buttons to select the desired DMX start address between 001 and 
512. Confirm with ENTER. Using the UP and DOWN buttons, one of the 7 different DMX modes can now be selected. Confirm the input with ENTER. 
You will find tables with the channels of the different DMX modes on the following pages of this manual.
DE Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis in der oberen Zeile des Displays „DMX MODE“ erscheint. Drücken Sie auf ENTER, damit der Cursor auf 

der aktuellen DMX-Adresse in der unteren Zeile des Displays erscheint. Wählen Sie nun mit Hilfe der Tasten UP und DOWN die gewünschte 
DMX-Startadresse von 001 bis 512 aus. Bestätigen Sie mit ENTER. Mit Hilfe der Tasten UP und DOWN kann jetzt einer der 7 verschiedenen 
DMX-Modi ausgewählt werden. Bestätigen Sie die Eingabe mit ENTER. Tabellen mit der Kanalbelegung der verschiedenen DMX-Modi finden Sie auf 
den folgenden Seiten dieser Anleitung.
FR Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu’à ce que la mention «DMX MODE» apparaisse dans l’afficheur. Validez par ENTER. Le curseur 

passe dans la ligne inférieure de l’affichage, sur la valeur actuelle de l’adresse DMX. Réglez alors, avec les touches UP et DOWN, l’adresse de départ 
DMX désirée (de 001 à 512). Validez votre choix en appuyant sur la touche ENTER. Vous pouvez à présent choisir l’un des 7 modes DMX différents à 
l’aide des touches UP et DOWN. Pour valider, appuyez sur la touche ENTER. Vous trouverez des tableaux spécifiant l’assignation de canaux des 
différents modes DMX dans les pages suivantes de ce Manuel Utilisateur.
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ES Pulse el botón MODE repetidamente hasta que en la fila superior de la pantalla se muestre «DMX MODE». Pulse ENTER para mover el cursor a 
la fila inferior de la pantalla que indica la dirección DMX actual. Con los botones UP y DOWN seleccione la dirección inicial DMX (de 001 a 512). 
Confirme con el botón ENTER. Con los botones UP y DOWN, seleccione uno de los 7 modos DMX existentes. Confirme con el botón ENTER. Consulte 
la asignación de canales de los distintos modos DMX en las páginas siguientes de este manual.
PL Naciskać przycisk MODE, dopóki w górnym wierszu wyświetlacza nie pojawi się napis „DMX MODE”. Nacisnąć przycisk ENTER, aby umieścić 

kursor na aktualnym adresie DMX w dolnym wierszu wyświetlacza. Za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać żądany adres startowy DMX z zakresu 
od 001 do 512. Zatwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku ENTER. Za pomocą przycisków UP i DOWN można wybrać jeden z 7 różnych 
trybów DMX. Potwierdzić ustawienie za pomocą przycisku ENTER. Tabele z przyporządkowaniem kabli dla różnych trybów DMX podano na 
następnych stronach niniejszej instrukcji.

IT Premere il tasto MODE fino a quando nella riga superiore del display non appare “DMX MODE”. Premere ENTER in modo che il cursore appaia 
sull’attuale indirizzo DMX nella riga inferiore del display. Con i tasti UP/DOWN selezionare quindi l’indirizzo di avvio DMX desiderato, da 001 a 512. 
Confermare con ENTER. Utilizzare i tasti UP e DOWN per selezionare ora una delle 7 modalità DMX disponibili. Confermare l’inserimento premendo 
ENTER. Le tabelle con l’assegnazione dei canali delle diverse modalità DMX sono riportate più avanti in questo manuale.

SLAVE MODE / SLAVE-BETRIEB / MODE SLAVE / MODO ESCLAVO / TRYB SLAVE
EN Press the MODE button repeatedly until “SLAVE MODE” appears on the display. Connect the slave and the master unit (same model) with a 

DMX cable and activate one of the standalone modes (Auto, Music control...) on the master unit. Now the slave unit follows the master unit.
DE Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display „SLAVE MODE“ erscheint. Verbinden Sie die Slave- und die Master-Einheit (gleiches Modell) 

mit Hilfe eines DMX-Kabels und aktivieren in der Master-Einheit eine der Standalone Betriebsarten (Auto, Musiksteuerung...). Nun folgt die 
Slave-Einheit der Master-Einheit. 
FR Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu’à ce que la mention «SLAVE MODE» apparaisse à l’écran. Reliez l’appareil Master et 

l’appareil Slave (de référence identique) avec un câble DMX, et activez l’un des modes autonomes sur l’appareil Master (Auto, pilotage par le son...). 
Dès lors, l’appareil esclave (Slave) suit l’appareil maître (Master). 
ES Pulse el botón MODE repetidamente hasta que en pantalla se muestre «SLAVE MODE». Conecte los equipos maestro y esclavo (del mismo 

modelo) con un cable DMX y active en el equipo maestro uno de los modos Autónomo (Auto, control por sonido, etc.). Ahora el equipo esclavo estará 
sincronizado con el equipo maestro. 
PL Naciskać przycisk MODE, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „SLAVE MODE”. Połączyć jednostki Slave i Master (taki sam model) za 

pomocą kabla DMX i aktywować w jednostce Master jeden z trybów pracy Standalone (automatyczny, sterowanie muzyką itd.). Jednostka slave jest 
podrzędna w stosunku do jednostki master. 

IT Premere più volte il tasto MODE finché sul display non appare “SLAVE MODE”. Collegare le unità slave e master (stesso modello) utilizzando un 
cavo DMX; sull’unità master attivare una delle modalità standalone (Auto, Controllo tramite musica...). Ora l’unità slave segue l’unità master. 

INTERNAL PROGRAMS / INTERNE PROGRAMME / PROGRAMMES INTERNES / PROGRAMAS INTERNOS / PROGRAMY WEWNĘTRZNE / 
PROGRAMMI INTERNI
EN Press the MODE button repeatedly until one of the 15 internal programs appears on the display: Pressing the ENTER button makes the cursor 

appear in the top line of the display. Now the desired program 1 - 15 can be selected using the UP and DOWN buttons. Confirm the input with 
ENTER.
DE Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display eines der 15 internen Programme erscheint. Durch Drücken der ENTER-Taste erscheint der 

Cursor in der oberen Zeile des Displays. Nun kann mit Hilfe der UP und DOWN Tasten das gewünschte Programm 1 - 15 ausgewählt werden. 
Bestätigen Sie die Eingabe mit ENTER.
FR Appuyez sur la touche MODE jusqu’à ce qu’un des 15 programmes internes apparaisse à l’écran. Appuyez sur ENTER : le curseur repasse alors 

dans la ligne du haut de l’écran. Vous pouvez alors choisir le programme désiré, de 1 à 15, avec les touches UP et DOWN. Pour valider cette nouvelle 
valeur, appuyez sur la touche ENTER.
ES Pulse varias veces el botón MODE para que en pantalla se muestre uno de los 15 programas internos. Al pulsar ENTER, se mostrará el cursor 

en la fila superior de la pantalla. Utilice ahora los botones UP y DOWN para seleccionar el programa deseado (del 1 al 15). Confirme con el botón
PL Naciskać przycisk MODE, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się jeden z 15 programów wewnętrznych. Po naciśnięciu przycisku ENTER kursor 

przesunie się do górnego wiersza ekranu. Teraz można wybrać żądany program 1 – 15 za pomocą przycisków UP i DOWN. Potwierdzić ustawienie za 
pomocą przycisku ENTER.

IT Premere più volte il tasto MODE finché sul display non appare uno dei 15 programmi interni. Premendo il tasto ENTER, il cursore passa alla riga 
superiore del display. Ora con i tasti UP/DOWN è possibile selezionare il programma desiderato (da 1 a 15). Confermare l’inserimento premendo 
ENTER.
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EN 1.MANUAL - Static Colours This mode offers the ability to separately adjust the intensity for each of the LED colours (CLPIXBAR200PRO = R, G, 
B / CLPIXBAR300PRO & CLPIXBAR400PRO = R, G, B, W) and to generate an unlimited number of different colours (colour mixing). To change the 
colour in the 1 MANUAL program, press the ENTER button repeatedly to select the colour for which you want to change the brightness level (please 
note the cursor on the display, Rxx = red, Gxx = green, Bxx = blue, Wxx = white). Now you can set the intensity of the selected light from 00 to 99 
using the UP and DOWN buttons (example: R00 = red at 0%, i.e. out. R99 = red at 100%, i.e. maximum brightness). Adjust the flash frequency of the 
strobe effect by pressing ENTER repeatedly until the cursor shows “Fxx”. Now you can activate the strobe effect using the UP and DOWN buttons and 
set the flash speed from 00 to 99 (F00 = strobe effect deactivated, F01 = approx. 1 Hz, F99 = approx. 20 Hz). Confirm with ENTER.

DE 1.MANUAL - Statische Farben. Dieses Programm bietet die Möglichkeit, jede Farbe der LEDs (CLPIXBAR200PRO = R, G, B / CLPIXBAR300PRO 
& CLPIXBAR400PRO = R, G, B, W) in der Intensität separat einzustellen und damit eine unbegrenzte Anzahl unterschiedlicher Farben zu erzeugen 
(Farbmischung). Um die Farbe im Programm 1 MANUAL zu ändern, wählen Sie durch wiederholtes Drücken der ENTER-Taste die Farbe aus, deren 
Helligkeit Sie verändern möchten (den Cursor im Display beachten, Rxx = Rot, Gxx = Grün, Bxx = Blau, Wxx = Weiß). Nun können Sie mit Hilfe der 
Tasten UP und DOWN die Intensität der ausgewählten Farbe von 00 bis 99 einstellen (Beispiel: R00 = Rot zu 0%, also aus. R99 = Rot zu 100%, also 
maximale Helligkeit). Die Blitzfrequenz des Stroboskop-Effekts verstellen Sie, indem Sie durch wiederholtes Drücken auf ENTER den Cursor auf „Fxx“ 
bringen. Nun können Sie mit Hilfe der Tasten UP und DOWN den Stroboskop-Effekt aktivieren und die Blitzgeschwindigkeit von 00 bis 99 einstellen 
(F00 = Stroboskop-Effekt deaktiviert, F01 = ca. 1 Hz, F99 = ca. 20 Hz). Bestätigen Sie mit ENTER.

FR 1.MANUAL - Couleurs statiques. Ce mode de fonctionnement permet de définir séparément l’intensité lumineuse de chaque LED (CLPIXBAR-
200PRO = R, G, B / CLPIXBAR300PRO & CLPIXBAR400PRO = R, G, B, W) afin d’obtenir une palette illimitée de nuances colorées (mélange de 
couleurs). Pour modifier la couleur dans le programme 1.MANUAL, choisissez, en appuyant plusieurs fois sur la touche ENTER, la couleur dont vous 
désirez modifier la luminosité (observez le curseur à l’écran : Rxx = rouge, Gxx = vert, Bxx = bleu, Wxx = blanc). Vous pouvez ensuite modifier, avec 
les touches UP et DOWN, l’intensité de la couleur choisie, de 00 à 99). Par exemple : R00 = luminosité du rouge à 0% (éteint) R99 = luminosité du 
rouge à 100% (brillance maximale) Pour régler la fréquence des éclairs du stroboscope, placez le curseur sur «Fxx» en appuyant plusieurs fois sur la 
touche ENTER. Les touches UP et DOWN permettent ensuite d’activer le stroboscope et de régler la fréquence des éclairs (F00 = effet de 
stroboscope désactivé, F01 = fréquence d’environ 1 Hz, F99 = fréquence d’environ 20 Hz). Validez votre choix en appuyant sur la touche ENTER.

ES 1.MANUAL - Colores fijos. Este programa permite ajustar por separado la intensidad de cada color de los LEDs (CLPIXBAR200PRO = R, G, B; 
CLPIXBAR300PRO y CLPIXBAR400PRO = R, G, B, W), por lo que se obtiene un número ilimitado de colores diferentes (mezcla de colores). Para 
cambiar el color en el programa 1 MANUAL, pulse el botón ENTER repetidamente para seleccionar el color cuya intensidad desea modificar (el cursor 
en la pantalla irá cambiando entre Rxx = rojo, Gxx = verde, Bxx = azul y Wxx = blanco). Mediante los botones UP y DOWN ajuste ahora la intensidad 
del color seleccionado, de 00 a 99 (por ejemplo: R00 = rojo al 0%, no se iluminará; R99 = rojo al 100% significa máxima intensidad). Para ajustar la 
frecuencia de destellos del efecto estrobo, pulse repetidamente el botón ENTER para mover el cursor a «Fxx». Ahora, con los botones UP y DOWN, 
podrá activar el efecto estrobo y ajustar la frecuencia de destellos de 00 a 99 (F00 = estrobo desactivado, F01 = 1 Hz aprox., F99 = 20 Hz aprox.). 
Confirme con el botón ENTER.

PL 1.MANUAL – kolory statyczne. Ten program oferuje możliwość oddzielnego ustawienia intensywności każdego koloru diod LED (CLPIXBAR-
200PRO = R, G, B/CLPIXBAR300PRO i CLPIXBAR400PRO = R, G, B, W) i tym samym tworzenia nieograniczonej liczby różnych kolorów (mieszanie 
kolorów). Aby zmienić kolor w programie 1 MANUAL, należy wielokrotne naciskać przycisk ENTER w celu wyboru koloru, którego jasność ma zostać 
zmieniona (kontrolować pozycję kursora na wyświetlaczu, Rxx = czerwony, Gxx = zielony, Bxx = niebieski). Teraz za pomocą przycisków UP i DOWN 
można ustawić intensywność wybranego koloru w zakresie od 00 do 99 (przykład: R00 = czerwony na poziomie 0%, czyli wyłączony; R99 = 
czerwony na poziomie 100%, czyli maksymalna jasność). Aby móc regulować częstotliwość błysku efektu lampy stroboskopowej, należy ustawić 
kursor na „Fxx” poprzez wielokrotne naciskanie przycisku ENTER. Następnie za pomocą przycisków UP i DOWN można aktywować efekt lampy 
stroboskopowej i ustawić częstotliwość błysku w zakresie od 00 do 99 (F00 = efekt lampy stroboskopowej nieaktywny, F01 = ok. 1 Hz, F99 = ok. 20 
Hz). Zatwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku ENTER.

IT 1.MANUAL - Colori statici. Questo programma consente di impostare separatamente l’intensità di ciascun LED (CLPIXBAR200PRO = R, G, B; 
CLPIXBAR300PRO e CLPIXBAR400PRO = R, G, B, W) e in tal modo generare un numero illimitato di colori diversi (mix di colori). Per modificare il 
colore nel programma 1.MANUAL, premere più volte il tasto ENTER e selezionare il colore di cui si desidera modificare la luminosità (prestare 
attenzione al cursore sul display: Rxx = rosso, Gxx = verde, Bxx = blu, Wxx = bianco). Ora con i tasti UP e DOWN è possibile impostare l’intensità dei 
colori selezionati da 00 a 99 (esempio: R00 = rosso a 0%, ossia spento. R99 = rosso a 100%, ossia massima luminosità). Per modificare la 
frequenza di lampeggio dell’effetto stroboscopico premere più volte ENTER per portare il cursore su “Fxx”. Ora con i tasti UP e DOWN è possibile 
attivare l’effetto stroboscopico e impostare la frequenza di lampeggio da 00 a 99 (F00 = effetto stroboscopico disattivato, F01 = circa 1 Hz, F99 = 
circa 20 Hz). Confermare con ENTER.

  

CLPIXBAR200PRO

RED Intensity R00 - R99

GREEN Intensity G00 - G99

BLUE Intensity B00 - B99

STROBOSCOPE Speed F00 - F99

CLPIXBAR300PRO & CLPIXBAR400PRO

RED Intensity R00 - R99

GREEN Intensity G00 - G99

BLUE Intensity B00 - B99
WHITE Intensity W00 - W99

STROBOSCOPE Speed F00 - F99
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EN 02.DREAM - Various colours that blend into each other. The running speed of the effect is separately adjustable and a stroboscope effect can 
be activated additionally.
DE 02.DREAM - Verschiedene Farben, die ineinander übergeblendet werden. Die Laufgeschwindigkeit des Effekts ist separat einstell- und ein 

Stroboskopeffekt zusätzlich aktivierbar.
FR 02.DREAM - Couleurs différentes, avec mélange progressif. La rapidité de l’effet se règle séparément, et un effet stroboscopique est activable 

en complément.
ES 02.DREAM - Colores distintos que se añaden sucesivamente a la mezcla. La velocidad del efecto se ajusta de forma independiente y se puede 

añadir un efecto estrobo.
PL 02.DREAM – różne kolory, przenikające się nawzajem. Prędkość efektu można ustawiać oddzielnie, dodatkowo istnieje możliwość włączenia 

efektu lampy stroboskopowej.
IT 02.DREAM - Dissolvenza di colori diversi uno nell’altro. La velocità di avanzamento dell’effetto può essere impostata separatamente ed è 

possibile attivare un ulteriore effetto stroboscopico.

EN 03.METOR (Meteor) - Pixel Control Program. The individual LEDs are activated one after the other in specific sequences with varying colours. 
The running speed of the effect is separately adjustable and a stroboscope effect can be activated additionally.
DE 03.METOR (Meteor) - Pixel Control Programm. Die einzelnen LEDs werden in bestimmten Sequenzen in unterschiedlicher Farbe nacheinander 

aktiviert und deaktiviert. Die Laufgeschwindigkeit des Effekts ist separat einstell- und ein Stroboskopeffekt zusätzlich aktivierbar.
FR 03.METOR (Meteor) - Programme Pixel Control. Chaque LED se voit activée/désactivée selon une certaine séquence, avec des couleurs 

différentes. La rapidité de l’effet se règle séparément, et un effet stroboscopique est activable en complément.
ES 03.METOR (Meteor) - Programa del control de píxeles. Cada uno de los LEDs se activa y desactiva para conseguir secuencias de color variable. 

La velocidad del efecto se ajusta de forma independiente y se puede añadir un efecto estrobo.
PL 03.METOR (Meteor) – program kontroli na poziomie pojedynczych pikseli. Poszczególne diody LED są włączane i wyłączane jedna po drugiej w 

określonych sekwencjach z różnymi kolorami. Prędkość efektu można ustawiać oddzielnie, dodatkowo istnieje możliwość włączenia efektu lampy 
stroboskopowej.

IT 03.METOR (Meteor) - Programma di controllo dei pixel. I singoli LED vengono attivati e disattivati in determinate sequenze una dopo l’altra, 
ognuna con colori diversi. La velocità di avanzamento dell’effetto può essere impostata separatamente ed è possibile attivare un ulteriore effetto 
stroboscopico.

EN 04.FADE - Pixel Control Program. The individual LEDs are activated one after the other in a specific sequence with varying colours that blend 
into each other. The running speed of the effect is separately adjustable and a stroboscope effect can be activated additionally.
DE 04.FADE - Pixel Control Programm. Die einzelnen LEDs werden in einer Laufrichtung in unterschiedlicher Farbe ineinander übergeblendet. Die 

Laufgeschwindigkeit des Effekts ist separat einstell- und ein Stroboskopeffekt zusätzlich aktivierbar.
FR 04.FADE - Programme Pixel Control. Chaque LED se voit activée/désactivée selon une direction, avec transition progressive en des couleurs 

différentes. La rapidité de l’effet se règle séparément, et un effet stroboscopique est activable en complément.
ES 04.FADE - Programa del control de píxeles. Cada uno de los LEDs se va añadiendo a la mezcla para conseguir distintos colores. La velocidad 

del efecto se ajusta de forma independiente y se puede añadir un efecto estrobo.
PL 04.FADE – program kontroli na poziomie pojedynczych pikseli. Poszczególne diody LED przenikają się nawzajem w określonym kierunku 

odtwarzania i w różnych kolorach. Prędkość efektu można ustawiać oddzielnie, dodatkowo istnieje możliwość włączenia efektu lampy stroboskopowej.
IT 04.FADE - Programma di controllo dei pixel. Si genera la dissolvenza in diversi colori dei singoli LED seguendo una direzione di avanzamento. 

La velocità di avanzamento dell’effetto può essere impostata separatamente ed è possibile attivare un ulteriore effetto stroboscopico.

EN 05.CHANG (Change) - Various alternating colours. The running speed of the effect is separately adjustable and a stroboscope effect can be 
activated additionally.
DE 05.CHANG (Change) - Verschiedene Farben wechseln einander ab. Die Laufgeschwindigkeit des Effekts ist separat einstell- und ein 

Stroboskopeffekt zusätzlich aktivierbar.
FR 05.CHANG (Change) - Les couleurs différentes se succèdent sans transition. La rapidité de l’effet se règle séparément, et un effet 

stroboscopique est activable en complément.
ES 05.CHANG (Change) - Colores distintos que se alternan. La velocidad del efecto se ajusta de forma independiente y se puede añadir un efecto 

estrobo.
PL 05.CHANG (Change) – różne kolory zmieniają się naprzemiennie. Prędkość efektu można ustawiać oddzielnie, dodatkowo istnieje możliwość 

włączenia efektu lampy stroboskopowej.
IT 05.CHANG (Change) - Successione di diversi colori. La velocità di avanzamento dell’effetto può essere impostata separatamente ed è possibile 

attivare un ulteriore effetto stroboscopico.

EN 06.-15. FLOW1-10 - Pixel Control Programs. All FLOW programs consist of various programmed colour change effects. The running speed of 
the effect is separately adjustable and a stroboscope effect can be activated additionally.
DE 06.-15. FLOW1-10 - Pixel Control Programme. Alle FLOW Programme bestehen aus verschieden programmierten Farbwechseleffekten. Die 

Laufgeschwindigkeit des Effekts ist separat einstell- und ein Stroboskopeffekt zusätzlich aktivierbar.
FR 06.-15. FLOW1-10 - Programmes Pixel Control. Tous les programmes FLOW se composent d’effets de changement de couleurs, programmés 

différemment. La rapidité de l’effet se règle séparément, et un effet stroboscopique est activable en complément.
ES 06.-15. FLOW1-10 - Programas del control de píxeles. Todos los programas FLOW son efectos programados de cambio de colores. La 

velocidad del efecto se ajusta de forma independiente y se puede añadir un efecto estrobo.
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PL 06.–15. FLOW1–10 – programy kontroli na poziomie pojedynczych pikseli. Wszystkie programy FLOW składają się z różnych programowal-
nych efektów zmiany kolorów. Prędkość efektu można ustawiać oddzielnie, dodatkowo istnieje możliwość włączenia efektu lampy stroboskopowej.

IT 06.-15. FLOW1-10 - Programmi di controllo dei pixel. Tutti i programmi FLOW sono costituiti da diversi effetti cromatici programmati. La 
velocità di avanzamento dell’effetto può essere impostata separatamente ed è possibile attivare un ulteriore effetto stroboscopico.

EN Operating the internal programs 02 to 15: Using the UP and DOWN buttons, select the desired program. Confirm with ENTER. The cursor 
appears in the bottom line, in the “SPxx” field. Using the UP and DOWN buttons, the speed of the program can be set (SP01 = slowest speed, SP99 = 
fastest speed). Adjust the flash frequency of the strobe effect by pressing ENTER again until the cursor shows “Fxx”. Now you can activate the strobe 
effect using the UP and DOWN buttons and set the flash speed from 00 to 99 (F00 = strobe effect deactivated, F01 = approx. 1 Hz, F99 = approx. 20 
Hz). Confirm with ENTER.

DE Bedienung der internen Programme 02 bis 15: Wählen Sie mit Hilfe der Tasten UP und DOWN das gewünschte Programm aus. Bestätigen 
Sie mit ENTER. Der Cursor erscheint in der unteren Zeile des Displays auf „SPxx“. Mit Hilfe der UP und DOWN Tasten kann nun die Laufgeschwindig-
keit des Effekts eingestellt werden (SP01 = langsamste, SP99 = schnellste Laufgeschwindigkeit). Die Blitzfrequenz des Stroboskop-Effekts verstellen 
Sie, indem Sie durch nochmaliges Drücken auf ENTER den Cursor auf „Fxx“ bringen. Nun können Sie mit Hilfe der Tasten UP und DOWN den 
Stroboskop-Effekt aktivieren und die Blitzgeschwindigkeit von 00 bis 99 einstellen (F00 = Stroboskop-Effekt deaktiviert, F01 = ca. 1 Hz, F99 = ca. 
20 Hz). Bestätigen Sie mit ENTER.

FR Utilisation des programmes 02 à 15 Sélectionnez, avec les touches UP et DOWN, le programme désiré. Validez votre choix en appuyant sur 
la touche ENTER. Le curseur passe dans la ligne inférieure de l’affichage (SP:xx). Vous pouvez alors régler la vitesse de défilement du programme 
avec les touches UP et DOWN (SP01 = la plus lente, SP99 = la plus rapide). Pour régler la fréquence des éclairs du stroboscope, placez le curseur 
sur «Fxx» en appuyant plusieurs fois sur la touche ENTER. Les touches UP et DOWN permettent alors d’activer le stroboscope et de régler la 
fréquence des éclairs (F00 = effet de stroboscope désactivé, F01 = fréquence d’environ 1 Hz, F99 = fréquence d’environ 20 Hz). Validez votre choix 
en appuyant sur la touche ENTER.

ES Uso de los programas internos 02 a 15: Seleccione un programa con los botones UP y DOWN. Confirme con el botón ENTER. El cursor se 
muestra en la fila inferior de la pantalla, en «SPxx». Utilice ahora los botones UP y DOWN para seleccionar la velocidad del efecto (SP01 = velocidad 
mínima, SP99 = velocidad máxima). Para ajustar la frecuencia de destellos del efecto estrobo, pulse de nuevo el botón ENTER para mover el cursor a 
«Fxx». Ahora, con los botones UP y DOWN, podrá activar el efecto estrobo y ajustar la frecuencia de destellos de 00 a 99 (F00 = estrobo desactivado, 
F01 = 1 Hz aprox., F99 = 20 Hz aprox.). Confirme con el botón ENTER.

PL Obsługa programów wewnętrznych od 02 do 15: za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać żądany program. Zatwierdzić wprowadzone 
dane za pomocą przycisku ENTER. Kursor pojawi się w dolnym wierszu ekranu w polu „SPxx”. Za pomocą przycisków UP i DOWN można tutaj 
ustawić prędkość efektu (SP01 = najwolniej, SP99 = najszybciej). Aby móc regulować częstotliwość błysku efektu lampy stroboskopowej, należy 
ustawić kursor na polu „Fxx” poprzez ponowne naciśnięcie przycisku ENTER. Następnie za pomocą przycisków UP i DOWN można aktywować efekt 
lampy stroboskopowej i ustawić częstotliwość błysku w zakresie od 00 do 99 (F00 = efekt lampy stroboskopowej nieaktywny, F01 = ok. 1 Hz, F99 = 
ok. 20 Hz). Zatwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku ENTER.

IT Utilizzo dei programmi interni da 02 a 15: Con i tasti UP e DOWN selezionare il programma desiderato. Confermare con ENTER. Il cursore 
appare nella riga inferiore del display, su “SPxx”. Con i tasti UP e DOWN è ora possibile impostare la velocità di avanzamento dell’effetto (SP01 = la 
più lenta; SP99 la più rapida). Per modificare la frequenza di lampeggio dell’effetto stroboscopico premere di nuovo ENTER per portare il cursore su 
“Fxx”. Ora con i tasti UP e DOWN è possibile attivare l’effetto stroboscopico e impostare la frequenza di lampeggio da 00 a 99 (F00 = effetto 
stroboscopico disattivato, F01 = circa 1 Hz, F99 = circa 20 Hz). Confermare con ENTER.

EN AUTO RUN
In the AUTO RUN mode, various programs run in succession. Press the MODE button repeatedly until “AUTO RUN” appears on the display. Press 
ENTER again to confirm the change and move the cursor to the field “FQN:xx” in the bottom line. Now the number of repetitions for the individual 
programs can be set using the UP and DOWN buttons. “FQN:01” stands for a single repetition, “FQN:99” for 99 repetitions of the programs. Press 
ENTER to confirm the input.
DE AUTO RUN 

In der AUTO RUN Betriebsart laufen verschiedenen Programme hintereinander ab. Drücken Sie die MODE Taste so oft, bis im Display „AUTO RUN“ 
erscheint. Drücken Sie auf ENTER um den Vorgang zu bestätigen und den Cursor in die untere Zeile des Displays zum Feld „FQN:xx“ zu bewegen. 
Mit Hilfe der UP und DOWN Tasten kann nun die Anzahl der Wiederholungen der einzelnen Programme eingestellt werden. „FQN:01“ aktiviert die 
einmalige, „FQN:99“ die 99-malige Wiederholung der Programme. Drücken Sie ENTER um die Eingabe zu bestätigen.
FR AUTO RUN 

Dans le mode AUTO RUN, plusieurs effets se succèdent. Appuyez sur la touche MODE, jusqu’à ce que la mention «AUTO RUN» apparaisse dans l’af-
ficheur. Appuyez de nouveau sur ENTER pour valider ce choix et placer le curseur dans la ligne inférieure, sur le champ «FQN:xx». Avec les touches 
UP et DOWN, vous pouvez alors régler le nombre de répétitions de chaque Programme. «FQN:01» correspond à une seule répétition, «FQN:99» à 99 
répétitions du programme. Appuyez sur ENTER pour valider la valeur.
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ES AUTO RUN
En el modo AUTO RUN se activan varios programas sucesivamente. Pulse el botón MODE hasta que aparezca «AUTO RUN» en la pantalla. Pulse 
ENTER para confirmar y mover el cursor hasta el campo «FQN:xx» de la fila inferior. Utilice ahora los botones UP y DOWN para cambiar el número 
de repeticiones del programa. «FQN: 01» significa una única repetición; con «FQN: 99», los programas se repetirán 99 veces. Pulse ENTER para 
confirmar.
PL AUTO RUN

W trybie AUTO RUN różne programy są odtwarzane jeden po drugim. Naciskać przycisk MODE, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „AUTO 
RUN”. Ponownie nacisnąć przycisk ENTER, aby potwierdzić ustawienia. Kursor przesunie się do dolnego wiersza ekranu i pojawi się w polu „FQN:xx”. 
Za pomocą przycisków UP i DOWN można tutaj ustawić liczbę powtórzeń poszczególnych programów. „FQN:01” oznacza jednorazowe, a „FQN:99” 
99-krotne odtworzenie programów. Aby potwierdzić ustawienia, nacisnąć przycisk ENTER.

IT AUTO RUN
Nella modalità AUTO RUN, si alternano diversi programmi in sequenza. Premere più volte il tasto MODE finché sul display non appare “AUTO RUN”. 
Premere di nuovo ENTER per confermare il procedimento e per spostare il cursore nella riga inferiore del display, nel campo “FQN:xx”. Ora con i tasti 
UP e DOWN è possibile selezionare il numero di ripetizioni dei singoli programmi. Con “FQN:01” si attiva un’unica ripetizione, mentre con “FQN:99” i 
programmi si ripetono 99 volte. Premere ENTER per confermare il valore inserito.

EN SOUND (Music control)
Press the MODE button repeatedly until “SOUND” appears in the upper line of the display. Now the spotlight is controlled by the built-in microphone 
and follows the beat of the music (bass pulses). To adjust the microphone sensitivity, press ENTER, and the cursor appears in the lower line of the 
display (SENS:xx) and use the UP and DOWN buttons to set the desired value from 00 to 99 (SENS:00 = minimum sensitivity, SENS:99 = maximum 
sensitivity). Confirm with ENTER. Now you can adjust one of the 14 colour patterns AUTO:02 to AUTO:15 by using the UP and DOWN buttons. Confirm 
the input with ENTER.
DE SOUND (Musiksteuerung)

Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis in der oberen Zeile des Displays „SOUND“ erscheint. Nun wird der Scheinwerfer über das eingebaute 
Mikrofon gesteuert und folgt dem Takt der Musik (Bassimpulse). Zum Einstellen der Mikrofonempfindlichkeit drücken Sie die ENTER-Taste, der 
Cursor erscheint in der unteren Zeile des Displays (SENS:xx) und stellen mit Hilfe der Tasten UP und DOWN den gewünschten Wert von 00 bis 99 ein 
(SENS:00 = minimale Empfindlichkeit, SENS:99 = maximale Empfindlichkeit). Bestätigen Sie mit ENTER. Nun können Sie eines der 14 Farbmuster 
AUTO:02 bis AUTO:15 mit Hilfe der Tasten UP und DOWN auswählen. Bestätigen Sie die Eingabe mit ENTER.
FR SOUND (pilotage par le son)

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu’à ce que la mention «SOUND» apparaisse dans la ligne du haut. Dès lors, le projecteur est piloté 
par le signal du microphone intégré : il suit donc le tempo de la musique (impulsions dans les graves). Pour régler la sensibilité du microphone, 
appuyez sur la touche ENTER ; le curseur passe alors dans la partie inférieure de l’écran (SENS:xx). Réglez alors avec les touches UP et DOWN la 
valeur désirée, de 00 à 99 (SENS:00 = sensibilité minimale, SENS:99 = sensibilité maximale). Validez votre choix en appuyant sur la touche ENTER. 
Vous pouvez à présent choisir l’un des 14 successions de couleurs, AUTO:02 à AUTO:15, à l’aide des touches UP et DOWN. Pour valider, appuyez sur 
la touche ENTER.
ES SOUND (Control por sonido)

Pulse el botón MODE repetidamente hasta que en la fila superior de la pantalla se muestre «SOUND». En este modo, el equipo seguirá el ritmo de 
la música por medio del micrófono incorporado (impulsos de baja frecuencia). Para ajustar la sensibilidad del micrófono, pulse el botón ENTER para 
que se muestre el cursor en la fila inferior de la pantalla (SENS:xx) y con los botones UP y DOWN ajuste el valor deseado de 00 a 99 (SENS:00 = 
sensibilidad mínima, SENS:99 = sensibilidad máxima). Confirme con el botón ENTER. Ahora, con los botones UP y DOWN podrá seleccionar uno de 
los 14 patrones de colores, de AUTO:02 a AUTO:15. Confirme con el botón ENTER.
PL SOUND (sterowanie muzyką)

Naciskać przycisk MODE, dopóki w górnym wierszu wyświetlacza nie pojawi się napis „SOUND”. Reflektor jest teraz sterowany poprzez wbudowany 
mikrofon i pulsuje w rytm muzyki (impulsy basowe). Aby ustawić czułość mikrofonu, nacisnąć przycisk ENTER. Kursor pojawi się w dolnym wierszu 
wyświetlacza (SENS:xx). Za pomocą przycisków UP i DOWN ustawić żądaną wartość w zakresie od 00 do 99 (SENS:00 = minimalna czułość, 
SENS:99 = maksymalna czułość). Zatwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku ENTER. Następnie za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać 
jeden z 14 ustawień kolorów od AUTO:02 do AUTO:15. Potwierdzić ustawienie za pomocą przycisku ENTER.

IT SOUND (controllo tramite musica)
Premere il tasto MODE fino a quando nella riga superiore del display appare “SOUND”. Il faro sarà ora comandato tramite il microfono integrato e 
seguirà il ritmo della musica (impulsi gravi). Per impostare la sensibilità del microfono premere il tasto ENTER: il cursore appare nell’ultima riga del 
display (SENS:xx); con i tasti UP e DOWN impostare il valore desiderato da 00 a 99 (SENS:00 = sensibilità minima, SENS:99 = sensibilità massima). 
Confermare con ENTER. Ora con i tasti UP e DOWN si può selezionare uno dei 14 modelli di colore, da AUTO:02 a AUTO:15. Confermare l’inserimento 
premendo ENTER.

     

EN DIMCURVE (Dimmer curve)
Press the MODE button repeatedly until “DIMCURVE” appears on the display and press ENTER. The cursor appears in the bottom line of the display. 
Using the UP and DOWN buttons, select one of the 4 available dimmer curves. Confirm with ENTER.
DE DIMCURVE (Dimmerkurve) 

Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display „DIMCURVE“ erscheint und drücken Sie auf ENTER. Der Cursor erscheint in der unteren Zeile des 
Displays. Wählen Sie nun mit Hilfe der Tasten UP und DOWN eine der 4 verfügbaren Dimmerkurven aus. Bestätigen Sie mit ENTER.
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FR DIMCURVE (courbe de Dimmer)
Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu’à ce que la mention «DIMCURVE» apparaisse dans la ligne supérieure de l’écran, et appuyez sur 
ENTER. Le curseur passe à la ligne inférieure de l’affichage. Vous pouvez alors choisir, via les touches UP et DOWN, l’une des quatre courbes de 
dimmer disponibles. Validez votre choix en appuyant sur la touche ENTER.
ES DIMCURVE (Curvas de atenuación)

Pulse el botón MODE hasta que aparezca en pantalla «DIMCURVE» y luego pulse ENTER. El cursor se mostrará en la fila inferior de la pantalla. Con 
los botones UP y DOWN seleccione una de las 4 curvas de atenuación. Confirme con el botón ENTER.
PL DIMCURVE (Krzywa ściemniania)

Naciskać przycisk MODE, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „DIMCURVE”, a następnie nacisnąć przycisk ENTER. Kursor pojawi się w 
dolnym wierszu ekranu. Za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać jedną z 4 dostępnych krzywych ściemniania. Zatwierdzić wprowadzone dane za 
pomocą przycisku ENTER.

IT DIMCURVE (curva dimmer)
Premere più volte il tasto MODE finché sul display non appare “DIMCURVE”, quindi premere ENTER. Il cursore appare nella riga inferiore del display. 
Con i tasti UP e DOWN selezionare quindi una delle 4 curve dimmer disponibili. Confermare con ENTER.
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DMX value

linear square/exponential I. square/ logarithmic S-curve

DMX value DMX value DMX value

DIMMER CURVES

linear The light intensity increases linearly with the DMX value.

square/exponential The adjustment of the light intensity is finer in the lower DMX value range and coarser in the upper DMX value range.

I. square/  
logarithmic

The adjustment of the light intensity is coarser in the lower DMX value range and finer in the upper DMX value range.

S-curve The adjustment of the light intensity is finer in the lower and upper DMX value ranges and coarser in the middle DMX value 
range.

EN SHOW / ILLUMINA MODE
Select the Show mode to operate the spotlight as an effect spot (e.g. Pixel Control programs) at maximum brightness. An automatic reduction of the 
brightness only occurs when the temperature limit is reached. If the Illumina mode is activated, the spotlight is operated with permanently reduced 
brightness, in order to ensure a continuous lighting with constant brightness.Press the MODE button repeatedly until “Show Mode” or “Illumina 
Mode” appears on the display. Press the ENTER button and then use the UP and DOWN buttons to select the desired mode. Confirm the input with 
ENTER.
DE SHOW / ILLUMINA MODE

Aktivieren Sie den Show Mode, um den Scheinwerfer beim Einsatz als Effekt-Strahler (z.b. Pixel Control Programme) mit maximaler Helligkeit zu 
betreiben. Eine automatische Reduzierung der Helligkeit erfolgt lediglich bei Erreichen des Temperaturlimits. Ist der Illumina Mode aktiviert, wird der 
Scheinwerfer mit permanent reduzierter Helligkeit betrieben, um eine kontinuierliche Beleuchtung mit gleichbleibender Helligkeit zu ermöglichen.
Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display „Show Mode“, bzw. „Illumina Mode“ erscheint. Drücken Sie auf ENTER und wählen nun mit Hilfe 
der Tasten UP und DOWN den Modus wunschgemäß aus. Bestätigen Sie die Eingabe mit ENTER.
FR MODE SHOW / ILLUMINA

Le mode Show sert à exploiter le projecteur avec une luminosité maximale lors d’une utilisation comme spot d’effets (par exemple, programmes 
Pixel Control). La luminosité est réduite automatiquement lorsque la température limite est atteinte. Si le mode Illumina est activé, le projecteur 
fonctionne en permanence avec une luminosité réduite, afin d’assurer un éclairage continu à luminosité constante. Appuyez plusieurs fois sur la 
touche MODE, jusqu’à ce que la mention «Show Mode» ou «Illumina Mode» apparaisse à l’écran. Appuyez sur la touche ENTER, puis choisissez le 
mode désiré avec les touches UP et DOWN. Pour valider, appuyez sur la touche ENTER.
ES MODOS SHOW / ILLUMINA

Active el modo Show para utilizar el equipo como un foco de efectos (por ejemplo, los programas de control de píxeles) a la máxima intensidad. 
En caso de que se alcance el límite de temperatura, la intensidad se reducirá automáticamente. Si se activa el modo Illumina, el equipo funcionará 
siempre a intensidad reducida, para proporcionar una iluminación continua con un brillo constante. Pulse varias veces el botón MODE para que en 
pantalla se muestre «Show Mode» o «Illumina Mode». Pulse el botón ENTER y seleccione el modo con los botones UP y DOWN. Confirme con el botón 
ENTER.
PL SHOW/ILLUMINA MODE

Aktywować tryb SHOW, aby podczas pracy jako reflektor z efektami (np. programy kontroli na poziomie pojedynczych pikseli) reflektor świecił z 
maksymalną jasnością. Automatyczna redukcja jasności następuje wyłącznie po osiągnięciu limitu temperatury. Gdy tryb Illumina jest aktywny, 
reflektor pracuje ze stale zredukowaną jasnością, aby umożliwić ciągłe oświetlenie przy niezmiennej jasności. Naciskać przycisk MODE, dopóki na 
wyświetlaczu nie pojawi się napis „Show Mode” lub „Illumina Mode”. Nacisnąć przycisk ENTER i za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać żądany 
tryb. Potwierdzić ustawienie za pomocą przycisku ENTER.

IT MODALITÀ SHOW/ILLUMINA
Attivare la modalità Show per utilizzare il faro come proiettore effetti (ad esempio programmi di controllo dei pixel) con massima luminosità. La 
luminosità si riduce automaticamente soltanto quando si raggiunge il limite di temperatura. Se la modalità Illumina è attivata, il faro funziona sempre 
con luminosità ridotta per assicurare un’illuminazione costante con luminosità uniforme. Premere il tasto “MODE” fino a quando sul display appare 
“Show Mode” o “Illumina Mode”. Premere ENTER e con i tasti UP e DOWN selezionare la modalità desiderata. Confermare l’inserimento premendo 
ENTER.
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EN DIMMER RESPON (Dimmer response)

The menu item DIMMER RESPONSE offers two possibilities of how the spotlight responds to the DMX value changes. DIMMER RESPON01: The 
light reacts abruptly to changes in the DMX value. DIMMER RESPON02: The light behaves in a manner similar to that of a halogen lamp with gentle 
changes in brightness. Press the MODE button repeatedly until “DIMMER RESPON” appears on the display. Press ENTER, and the cursor appears in 
the lower line of the display and then use the UP and DOWN buttons to select the desired setting. Confirm the input with ENTER.
DE DIMMER RESPON (Dimmer Reaktion)

Der Menüpunkt DIMMER RESPONSE bietet zwei Möglichkeiten, wie der Strahler auf DMX Wertänderungen reagiert. DIMMER RESPON01: Der Strahler 
reagiert abrupt auf Änderungen des DMX-Werts. DIMMER RESPON02: Der Strahler verhält sich ähnlich einem Halogenstrahler mit sanften Helligkeits-
änderungen. Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display „DIMMER RESPON“ erscheint. Drücken Sie ENTER, der Cursor erscheint in der unte-
ren Zeile des Displays, und wählen dann mit Hilfe der Tasten UP und DOWN die gewünschte Einstellung aus. Bestätigen Sie die Eingabe mit ENTER.
FR DIMMER RESPON (réponse Dimmer)

L’élément de menu DIMMER RESPONSE propose deux modes de réaction du projecteur aux changements de valeurs DMX. DIMMER RESPON01 : 
Le projecteur réagit de façon plus abrupte aux variations de valeurs DMX. DIMMER RESPON02 : Le projecteur se comporte comme un projecteur à 
lampe halogène, avec des variations de luminosité progressives. Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu’à ce que la mention «DIMMER 
RESPON» apparaisse à l’écran. Validez par ENTER. Le curseur passe dans la ligne inférieure de l’affichage ; vous pouvez alors choisir, via les touches 
UP et DOWN, le réglage désiré. Pour valider cette nouvelle valeur, appuyez sur la touche ENTER.
ES DIMMER RESPON (Respuesta del atenuador)

La opción DIMMER RESPONSE ofrece dos formas de controlar el equipo por DMX. DIMMER RESPON01: El foco reacciona al instante a los cambios 
en el valor DMX. DIMMER RESPON02: El foco reacciona como una lámpara halógena, con suaves cambios de intensidad. Pulse el botón MODE 
repetidamente hasta que en pantalla se muestre «DIMMER RESPON». A continuación, pulse ENTER para que se muestre el cursor en la fila inferior de 
la pantalla, y seleccione un valor con los botones UP y DOWN. Confirme con el botón ENTER.
PL DIMMER RESPON (Reakcja ściemniania)

Punkt menu DIMMER RESPONSE oferuje dwie możliwości reakcji reflektora na zmiany wartości DMX. DIMMER RESPON01: reflektor gwałtownie 
reaguje na zmiany wartości DMX. DIMMER RESPON02: reflektor zachowuje się podobnie jak reflektor halogenowy z subtelnymi zmianami jasności. 
Naciskać przycisk MODE, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się adres napis „DIMMER RESPON”. Następnie nacisnąć przycisk ENTER, kursor 
przesunie się wówczas do dolnego wiersza ekranu, oraz wybrać żądane ustawienie za pomocą przycisków UP i DOWN. Potwierdzić ustawienie za 
pomocą przycisku ENTER.

IT DIMMER RESPON (risposta dimmer)
La voce di menu DIMMER RESPONSE offre due opzioni per controllare il dispositivo tramite DMX. DIMMER RESPON01: il proiettore reagisce immedia-
tamente alle variazioni del valore del DMX. DIMMER RESPON02: Il proiettore si comporta in maniera analoga a un proiettore alogeno con variazioni di 
luminosità graduali. Premere più volte il tasto MODE finché sul display non appare “DIMMER RESPON”. Premendo ENTER, il cursore appare nella riga 
inferiore del display; con i tasti UP e DOWN selezionare quindi l’impostazione desiderata. Confermare l’inserimento premendo ENTER.

DIFFUSER DISC / DIFFUSORSCHEIBE / DIFFUSEUR AMOVIBLE / DIFUSOR / SZYBA Z DYFUZOREM / 
DIFFUSORE

EN The Cameo PIX BAR 200PRO, 300PRO and 400PRO feature removable diffuser discs, that are fastened to 
the housing by means of 2 or 3 knurled screws. The light has a more homogeneous dispersion with a 
mounted diffuser disc, and a higher light intensity without the diffuser disc. Thus, the user can achieve the 
best possible results depending on the type of application, using one or the other variant.
DE Die Cameo PIX BAR 200PRO, 300PRO und 400PRO verfügen über abnehmbare Diffusorscheiben, die mit Hilfe von 

2, bzw. 3 Rändelschrauben am Gehäuse befestigt sind. Das Licht mit montierter Diffusorscheibe hat ein homogeneres 
Abstrahlverhalten, ohne Diffusorscheibe eine höhere Beleuchtungsstärke. Somit kann der Nutzer je nach Anwendungs-
bereich mit der einen oder anderen Variante das bestmögliche Resultat erzielen.
FR Les Cameo PIX BAR 200PRO, 300PRO et 400PRO proposent des diffuseurs amovibles, se fixant sur leur 

boîtier avec 2 ou 3 vis moletées. Une fois le diffuseur en place, la lumière rayonne de façon plus homogène ; 
sans diffuseur, l’éclairement lumineux est supérieur. L’utilisateur peut ainsi choisir, selon l’application, de 
travailler avec ou sans diffuseur, afin d’obtenir le meilleur résultat.
ES Las barras PIXBAR 200PRO, 300PRO y 400PRO de Cameo disponen de un difusor extraíble que se fija a la carcasa mediante 2 o 3 tornillos de 

mariposa. La luz con el difusor montado tiene una dispersión más homogénea, mientras que sin difusor tiene mayor iluminancia. El usuario puede 
elegir montar o no el difusor para conseguir el mejor resultado en cada caso.
PL Urządzenia Cameo PIX BAR 200PRO, 300PRO i 400PRO wyposażone są w zdejmowane szyby z dyfuzorem, mocowane do obudowy za pomocą 

2 lub 3 śrub radełkowanych. Po zamontowaniu szyby z dyfuzorem krąg światła ma charakter homogeniczny. Bez szyby z dyfuzorem światło ma 
większe natężenie. Każdy z wariantów umożliwia użytkownikowi uzyskanie najlepszego efektu w zależności od zastosowania.

IT Le barre PIXBAR 200PRO, 300PRO e 400PRO Cameo dono dotate di diffusore estraibile fissato alla cassa con 2 o 3 viti a galletto. Con il 
diffusore montato, la luce ha una diffusione più omogenea, mentre senza diffusore si ottiene una potenza di illuminazione maggiore. L’utente così 
può conseguire risultati ottimali optando per una soluzione o l’altra in funzione dei campi di applicazione.



2-CH Mode    CLPIXBAR200PRO - CLPIXBAR300PRO - CLPIXBAR400PRO

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer 0-100%

CH2 Colour Macro

000 - 005 Colour off

006 - 013 Red

014 - 021 Amber

022 - 029 Yellow warm

030 - 037 Yellow

038 - 045 Green

046 - 053 Turquoise

054 - 061 Cyan

062 - 069 Blue

070 - 077 Lavender

078 - 085 Mauve

086 - 093 Magenta

094 - 101 Pink

102 - 109 Warm White

110 - 117 White

118 - 125 Cold White

126 - 128 Colour Jumping Stop

129 - 192 Colour Jumping Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

193 - 255 Colour Fading Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

3-CH Mode 1   CLPIXBAR200PRO   

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer 0-100%

CH2 Strobe

000 - 005 Strobe open

006 - 010 Strobe closed

011 - 250 Strobe slow -> fast 0Hz - 20Hz

251 - 255 Strobe open

CH3 Colour Macro

000 - 005 Colour off

006 - 013 Red

014 - 021 Amber

022 - 029 Yellow warm

030 - 037 Yellow

038 - 045 Green

046 - 053 Turquoise

054 - 061 Cyan

062 - 069 Blue

070 - 077 Lavender

078 - 085 Mauve

086 - 093 Magenta

094 - 101 Pink

102 - 109 Warm White

110 - 117 White

118 - 125 Cold White

126 - 128 Colour Jumping Stop

129 - 192 Colour Jumping Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

193 - 255 Colour Fading Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12
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3-CH Mode 2   CLPIXBAR200PRO

CH1 Red 000 - 255 red dimmer

CH2 Green 000 - 255 green dimmer

CH3 Blue 000 - 255 blue dimmer

5-CH Mode   CLPIXBAR200PRO

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer

CH2 Strobe

000 - 005 Strobe open

006 - 010 Strobe closed

011 - 033 Puls Random, slow -> fast

034 - 056 Ramp up Random, slow -> fast

057 - 079 Ramp down Random, slow -> fast

080 - 102 Random Strobe Effect, slow fast

103 - 127 Strobe Break Effekt, 5s…..1s ( Very Short Flash)

128 - 250 Strobe slow -> fast 0Hz - 20Hz

251 - 255 Strobe open

CH3 Red 000 - 255 red dimmer

CH4 Green 000 - 255 green dimmer

CH5 Blue 000 - 255 blue dimmer
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9-CH Mode   CLPIXBAR200PRO

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer

CH2 Strobe

000 - 005 Strobe open

006 - 010 Strobe closed

011 - 033 Puls Random, slow -> fast

034 - 056 Ramp up Random, slow -> fast

057 - 079 Ramp down Random, slow -> fast

080 - 102 Random Strobe Effect, slow fast

103 - 127 Strobe Break Effekt, 5s…..1s ( Very Short Flash)

128 - 250 Strobe slow -> fast 0Hz - 20Hz

251 - 255 Strobe open

CH3 Red 000 - 255 red dimmer (override from Colour Macro)

CH4 Green 000 - 255 green dimmer  (override from Colour Macro)

CH5 Blue 000 - 255 blue dimmer  (override from Colour Macro)

CH6 Colour Macro 
(override RGB)

000 - 005 Colour off

006 - 013 Red

014 - 021 Amber

022 - 029 Yellow warm

030 - 037 Yellow

038 - 045 Green

046 - 053 Turquoise

054 - 061 Cyan

062 - 069 Blue

070 - 077 Lavender

078 - 085 Mauve

086 - 093 Magenta

094 - 101 Pink

102 - 109 Warm White

110 - 117 White

118 - 125 Cold White

126 - 128 Colour Jumping Stop

129 - 192 Colour Jumping Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

193 - 255 Colour Fading Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

CH7 Colour Temperature Correction (add to 
RGB and Colour Macro)

000 - 005 off

006 - 255 cold to warm

CH8 Auto Mode (Override RGB,  
Colour Macro, CT)

000 - 005 no function

006 - 023 Dream

024 - 041 Meteor

042 - 059 Fade

060 - 077 Jump

078 - 095 Flow1

096 - 113 Flow2

114 - 131 Flow3

132 - 149 Flow4

150 - 167 Flow5

168 - 185 Flow6

186 - 203 Flow7

204 - 221 Flow8

222 - 239 Flow9

240 - 255 Flow10

CH9 Sound
000 - 005 Sound Control OFF (Sensitivity) 

006 - 255 Sound Control ON Low -> High (Sensitivity)
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38-CH Mode   CLPIXBAR200PRO

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer

CH2 Strobe

000 - 005 Strobe open

006 - 010 Strobe closed

011 - 033 Puls Random, slow -> fast

034 - 056 Ramp up Random, slow -> fast

057 - 079 Ramp down Random, slow -> fast

080 - 102 Random Strobe Effect, slow fast

103 - 127 Strobe Break Effekt, 5s…..1s ( Very Short Flash)

128 - 250 Strobe slow -> fast 0Hz - 20Hz

251 - 255 Strobe open

CH3

Pixel 1

000 - 255 red dimmer

CH4 000 - 255 green dimmer

CH5 000 - 255 blue dimmer

CH6

Pixel 2

000 - 255 red dimmer

CH7 000 - 255 green dimmer

CH8 000 - 255 blue dimmer

CH9

Pixel 3

000 - 255 red dimmer

CH10 000 - 255 green dimmer

CH11 000 - 255 blue dimmer

CH12

Pixel 4

000 - 255 red dimmer

CH13 000 - 255 green dimmer

CH14 000 - 255 blue dimmer

CH15

Pixel 5

000 - 255 red dimmer

CH16 000 - 255 green dimmer

CH17 000 - 255 blue dimmer

CH18

Pixel 6

000 - 255 red dimmer

CH19 000 - 255 green dimmer

CH20 000 - 255 blue dimmer

CH21

Pixel 7

000 - 255 red dimmer

CH22 000 - 255 green dimmer

CH23 000 - 255 blue dimmer

CH24

Pixel 8

000 - 255 red dimmer

CH25 000 - 255 green dimmer

CH26 000 - 255 blue dimmer

CH27

Pixel 9

000 - 255 red dimmer

CH28 000 - 255 green dimmer

CH29 000 - 255 blue dimmer

CH30

Pixel 10

000 - 255 red dimmer

CH31 000 - 255 green dimmer

CH32 000 - 255 blue dimmer

CH33

Pixel 11

000 - 255 red dimmer

CH34 000 - 255 green dimmer

CH35 000 - 255 blue dimmer

CH36

Pixel 12

000 - 255 red dimmer

CH37 000 - 255 green dimmer

CH38 000 - 255 blue dimmer
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42-CH Mode   CLPIXBAR200PRO

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer

CH2 Strobe

000 - 005 Strobe open

006 - 010 Strobe closed

011 - 033 Puls Random, slow -> fast

034 - 056 Ramp up Random, slow -> fast

057 - 079 Ramp down Random, slow -> fast

080 - 102 Random Strobe Effect, slow fast

103 - 127 Strobe Break Effekt, 5s…..1s ( Very Short Flash)

128 - 250 Strobe slow -> fast 0Hz - 20Hz

251 - 255 Strobe open

CH3

Pixel 1

000 - 255 red dimmer

CH4 000 - 255 green dimmer

CH5 000 - 255 blue dimmer

CH6

Pixel 2

000 - 255 red dimmer

CH7 000 - 255 green dimmer

CH8 000 - 255 blue dimmer

CH9

Pixel 3

000 - 255 red dimmer

CH10 000 - 255 green dimmer

CH11 000 - 255 blue dimmer

CH12

Pixel 4

000 - 255 red dimmer

CH13 000 - 255 green dimmer

CH14 000 - 255 blue dimmer

CH15

Pixel 5

000 - 255 red dimmer

CH16 000 - 255 green dimmer

CH17 000 - 255 blue dimmer

CH18

Pixel 6

000 - 255 red dimmer

CH19 000 - 255 green dimmer

CH20 000 - 255 blue dimmer

CH21

Pixel 7

000 - 255 red dimmer

CH22 000 - 255 green dimmer

CH23 000 - 255 blue dimmer

CH24

Pixel 8

000 - 255 red dimmer

CH25 000 - 255 green dimmer

CH26 000 - 255 blue dimmer

CH27

Pixel 9

000 - 255 red dimmer

CH28 000 - 255 green dimmer

CH29 000 - 255 blue dimmer

CH30

Pixel 10

000 - 255 red dimmer

CH31 000 - 255 green dimmer

CH32 000 - 255 blue dimmer

CH33

Pixel 11

000 - 255 red dimmer

CH34 000 - 255 green dimmer

CH35 000 - 255 blue dimmer

CH36

Pixel 12

000 - 255 red dimmer

CH37 000 - 255 green dimmer

CH38 000 - 255 blue dimmer
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CH39 Colour Macro 
(override RGB)

000 - 005 Colour off

006 - 013 Red

014 - 021 Amber

022 - 029 Yellow warm

030 - 037 Yellow

038 - 045 Green

046 - 053 Turquoise

054 - 061 Cyan

062 - 069 Blue

070 - 077 Lavender

078 - 085 Mauve

086 - 093 Magenta

094 - 101 Pink

102 - 109 Warm White

110 - 117 White

118 - 125 Cold White

126 - 128 Colour Jumping Stop

129 - 192 Colour Jumping Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

193 - 255 Colour Fading Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

CH40
Colour Temperature Correc-
tion (add to RGB and Colour 

Macro)

000 - 005 off

006 - 255 cold to warm

CH41 Auto Mode (Override RGB,  
Colour Macro, CT)

000 - 005 no function

006 - 023 Dream

024 - 041 Meteor

042 - 059 Fade

060 - 077 Jump

078 - 095 Flow1

096 - 113 Flow2

114 - 131 Flow3

132 - 149 Flow4

150 - 167 Flow5

168 - 185 Flow6

186 - 203 Flow7

204 - 221 Flow8

222 - 239 Flow9

240 - 255 Flow10

CH42 Sound
000 - 005 Sound Control OFF (Sensitivity) 

006 - 255 Sound Control ON Low -> High (Sensitivity)
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4-CH Mode 1   CLPIXBAR300PRO - CLPIXBAR400PRO

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer 0-100%

CH2 Strobe

000 - 005 Strobe open

006 - 010 Strobe closed

011 - 250 Strobe slow -> fast 0Hz - 20Hz

251 - 255 Strobe open

CH3 Colour Macro

000 - 005 Colour off

006 - 013 Red

014 - 021 Amber

022 - 029 Yellow warm

030 - 037 Yellow

038 - 045 Green

046 - 053 Turquoise

054 - 061 Cyan

062 - 069 Blue

070 - 077 Lavender

078 - 085 Mauve

086 - 093 Magenta

094 - 101 Pink

102 - 109 Warm White

110 - 117 White

118 - 125 Cold White

126 - 128 Colour Jumping Stop

129 - 192 Colour Jumping Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

193 - 255 Colour Fading Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

CH4 White (add to Colour Macro) 000 - 255 Master Dimmer 0-100%  (can add to Colour Macro)

4-CH Mode 2   CLPIXBAR300PRO - CLPIXBAR400PRO

CH1 Red 000 - 255 red dimmer

CH2 Green 000 - 255 green dimmer

CH3 Blue 000 - 255 blue dimmer

CH4 White 000 - 255 white dimmer
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6-CH Mode   CLPIXBAR300PRO - CLPIXBAR400PRO

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer

CH2 Strobe

000 - 005 Strobe open

006 - 010 Strobe closed

011 - 033 Puls Random, 
slow -> fast

034
-

056
Ramp up 
Random, slow 
-> fast

057
-

079
Ramp down 
Random, slow 
-> fast

080 - 102 Random Strobe 
Effect, slow fast

103

-

127

Strobe Break 
Effekt, 5s…..1s 
(Very Short 
Flash)

128 - 250 Strobe slow -> 
fast 0Hz - 20Hz

251 - 255 Strobe open

CH3 Red 000 - 255 red dimmer

CH4 Green 000 - 255 green dimmer

CH5 Blue 000 - 255 blue dimmer

CH6 White 000 - 255 white dimmer
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10-CH Mode   CLPIXBAR300PRO - CLPIXBAR400PRO

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer

CH2 Strobe

000 - 005 Strobe open

006 - 010 Strobe closed

011 - 033 Puls Random, slow -> fast

034 - 056 Ramp up Random, slow -> fast

057 - 079 Ramp down Random, slow -> fast

080 - 102 Random Strobe Effect, slow fast

103 - 127 Strobe Break Effekt, 5s…..1s (Very Short Flash)

128 - 250 Strobe slow -> fast 0Hz - 20Hz

251 - 255 Strobe open

CH3 Red 000 - 255 red dimmer (override from Colour Macro)

CH4 Green 000 - 255 green dimmer  (override from Colour Macro)

CH5 Blue 000 - 255 blue dimmer  (override from Colour Macro)

CH6 White 000 - 255 white dimmer (can add to Colour Macro)

CH7 Colour Macro 
(override RGB)

000 - 005 Colour off

006 - 013 Red

014 - 021 Amber

022 - 029 Yellow warm

030 - 037 Yellow

038 - 045 Green

046 - 053 Turquoise

054 - 061 Cyan

062 - 069 Blue

070 - 077 Lavender

078 - 085 Mauve

086 - 093 Magenta

094 - 101 Pink

102 - 109 Warm White

110 - 117 White

118 - 125 Cold White

126 - 128 Colour Jumping Stop

129 - 192 Colour Jumping Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

193 - 255 Colour Fading Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

CH8

Colour 
Temperature 

Correction (add 
to RGB and 

Colour Macro)

000 - 005 off

006 - 255 cold to warm
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CH9

Auto Mode 
(Override RGBW,  
Colour Macro, 

CT)

000 - 005 no function

006 - 023 Dream

024 - 041 Meteor

042 - 059 Fade

060 - 077 Jump

078 - 095 Flow1

096 - 113 Flow2

114 - 131 Flow3

132 - 149 Flow4

150 - 167 Flow5

168 - 185 Flow6

186 - 203 Flow7

204 - 221 Flow8

222 - 239 Flow9

240 - 255 Flow10

CH10 Sound
000 - 005 Sound Control OFF (Sensitivity) 

006 - 255 Sound Control ON Low -> High (Sensitivity)

26-CH Mode   CLPIXBAR300PRO

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer

CH2 Strobe

000 - 005 Strobe open

006 - 010 Strobe closed

011 - 033 Puls Random, slow -> fast

034 - 056 Ramp up Random, slow -> fast

057 - 079 Ramp down Random, slow -> fast

080 - 102 Random Strobe Effect, slow fast

103 - 127 Strobe Break Effekt, 5s…..1s (Very Short Flash)

128 - 250 Strobe slow -> fast 0Hz - 20Hz

251 - 255 Strobe open

CH3

Pixel 1

000 - 255 red dimmer

CH4 000 - 255 green dimmer

CH5 000 - 255 blue dimmer

CH6 000 - 255 white dimmer

CH7

Pixel 2

000 - 255 red dimmer

CH8 000 - 255 green dimmer

CH9 000 - 255 blue dimmer

CH10 000 - 255 white dimmer

CH11

Pixel 3

000 - 255 red dimmer

CH12 000 - 255 green dimmer

CH13 000 - 255 blue dimmer

CH14 000 - 255 white dimmer

CH15

Pixel 4

000 - 255 red dimmer

CH16 000 - 255 green dimmer

CH17 000 - 255 blue dimmer

CH18 000 - 255 white dimmer

CH19

Pixel 5

000 - 255 red dimmer

CH20 000 - 255 green dimmer

CH21 000 - 255 blue dimmer

CH22 000 - 255 white dimmer

CH23

Pixel 6

000 - 255 red dimmer

CH24 000 - 255 green dimmer

CH25 000 - 255 blue dimmer

CH26 000 - 255 white dimmer
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30-CH Mode   CLPIXBAR300PRO

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer

CH2 Strobe

000 - 005 Strobe open

006 - 010 Strobe closed

011 - 033 Puls Random, slow -> fast

034 - 056 Ramp up Random, slow -> fast

057 - 079 Ramp down Random, slow -> fast

080 - 102 Random Strobe Effect, slow fast

103 - 127 Strobe Break Effekt, 5s…..1s (Very Short Flash)

128 - 250 Strobe slow -> fast 0Hz - 20Hz

251 - 255 Strobe open

CH3

Pixel 1

000 - 255 red dimmer

CH4 000 - 255 green dimmer

CH5 000 - 255 blue dimmer

CH6 000 - 255 white dimmer

CH7

Pixel 2

000 - 255 red dimmer

CH8 000 - 255 green dimmer

CH9 000 - 255 blue dimmer

CH10 000 - 255 white dimmer

CH11

Pixel 3

000 - 255 red dimmer

CH12 000 - 255 green dimmer

CH13 000 - 255 blue dimmer

CH14 000 - 255 white dimmer

CH15

Pixel 4

000 - 255 red dimmer

CH16 000 - 255 green dimmer

CH17 000 - 255 blue dimmer

CH18 000 - 255 white dimmer

CH19

Pixel 5

000 - 255 red dimmer

CH20 000 - 255 green dimmer

CH21 000 - 255 blue dimmer

CH22 000 - 255 white dimmer

CH23

Pixel 6

000 - 255 red dimmer

CH24 000 - 255 green dimmer

CH25 000 - 255 blue dimmer

CH26 000 - 255 white dimmer
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CH27 Colour Macro 
(override RGB)

000 - 005 Colour off

006 - 013 Red

014 - 021 Amber

022 - 029 Yellow warm

030 - 037 Yellow

038 - 045 Green

046 - 053 Turquoise

054 - 061 Cyan

062 - 069 Blue

070 - 077 Lavender

078 - 085 Mauve

086 - 093 Magenta

094 - 101 Pink

102 - 109 Warm White

110 - 117 White

118 - 125 Cold White

126 - 128 Colour Jumping Stop

129 - 192 Colour Jumping Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

193 - 255 Colour Fading Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

CH28

Colour 
Temperature 

Correction (add 
to RGB and 

Colour Macro)

000 - 005 off

006 - 255 cold to warm

CH29

Auto Mode 
(Override RGBW,  
Colour Macro, 

CT)

000 - 005 no function

006 - 023 Dream

024 - 041 Meteor

042 - 059 Fade

060 - 077 Jump

078 - 095 Flow1

096 - 113 Flow2

114 - 131 Flow3

132 - 149 Flow4

150 - 167 Flow5

168 - 185 Flow6

186 - 203 Flow7

204 - 221 Flow8

222 - 239 Flow9

240 - 255 Flow10

CH30 Sound
000 - 005 Sound Control OFF (Sensitivity) 

006 - 255 Sound Control ON Low -> High (Sensitivity)
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50-CH Mode   CLPIXBAR400PRO

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer

CH2 Strobe

000 - 005 Strobe open

006 - 010 Strobe closed

011 - 033 Puls Random, slow -> fast

034 - 056 Ramp up Random, slow -> fast

057 - 079 Ramp down Random, slow -> fast

080 - 102 Random Strobe Effect, slow fast

103 - 127 Strobe Break Effekt, 5s…..1s ( Very Short Flash)

128 - 250 Strobe slow -> fast 0Hz - 20Hz

251 - 255 Strobe open

CH3

Pixel 1

000 - 255 red dimmer

CH4 000 - 255 green dimmer

CH5 000 - 255 blue dimmer

CH6 000 - 255 white dimmer

CH7

Pixel 2

000 - 255 red dimmer

CH8 000 - 255 green dimmer

CH9 000 - 255 blue dimmer

CH10 000 - 255 white dimmer

CH11

Pixel 3

000 - 255 red dimmer

CH12 000 - 255 green dimmer

CH13 000 - 255 blue dimmer

CH14 000 - 255 white dimmer

CH15

Pixel 4

000 - 255 red dimmer

CH16 000 - 255 green dimmer

CH17 000 - 255 blue dimmer

CH18 000 - 255 white dimmer

CH19

Pixel 5

000 - 255 red dimmer

CH20 000 - 255 green dimmer

CH21 000 - 255 blue dimmer

CH22 000 - 255 white dimmer

CH23

Pixel 6

000 - 255 red dimmer

CH24 000 - 255 green dimmer

CH25 000 - 255 blue dimmer

CH26 000 - 255 white dimmer

CH27

Pixel 7

000 - 255 red dimmer

CH28 000 - 255 green dimmer

CH29 000 - 255 blue dimmer

CH30 000 - 255 white dimmer

CH31

Pixel 8

000 - 255 red dimmer

CH32 000 - 255 green dimmer

CH33 000 - 255 blue dimmer

CH34 000 - 255 white dimmer

CH35

Pixel 9

000 - 255 red dimmer

CH36 000 - 255 green dimmer

CH37 000 - 255 blue dimmer

CH38 000 - 255 white dimmer

CH39

Pixel 10

000 - 255 red dimmer

CH40 000 - 255 green dimmer

CH41 000 - 255 blue dimmer

CH42 000 - 255 white dimmer
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CH43

Pixel 11

000 - 255 red dimmer

CH44 000 - 255 green dimmer

CH45 000 - 255 blue dimmer

CH46 000 - 255 white dimmer

CH47

Pixel 12

000 - 255 red dimmer

CH48 000 - 255 green dimmer

CH49 000 - 255 blue dimmer

CH50 000 - 255 white dimmer
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54-CH Mode   CLPIXBAR400PRO

CH1 Dimmer 000 - 255 Master Dimmer

CH2 Strobe

000 - 005 Strobe open

006 - 010 Strobe closed

011 - 033 Puls Random, slow -> fast

034 - 056 Ramp up Random, slow -> fast

057 - 079 Ramp down Random, slow -> fast

080 - 102 Random Strobe Effect, slow fast

103 - 127 Strobe Break Effekt, 5s…..1s ( Very Short Flash)

128 - 250 Strobe slow -> fast 0Hz - 20Hz

251 - 255 Strobe open

CH3

Pixel 1

000 - 255 red dimmer

CH4 000 - 255 green dimmer

CH5 000 - 255 blue dimmer

CH6 000 - 255 white dimmer

CH7

Pixel 2

000 - 255 red dimmer

CH8 000 - 255 green dimmer

CH9 000 - 255 blue dimmer

CH10 000 - 255 white dimmer

CH11

Pixel 3

000 - 255 red dimmer

CH12 000 - 255 green dimmer

CH13 000 - 255 blue dimmer

CH14 000 - 255 white dimmer

CH15

Pixel 4

000 - 255 red dimmer

CH16 000 - 255 green dimmer

CH17 000 - 255 blue dimmer

CH18 000 - 255 white dimmer

CH19

Pixel 5

000 - 255 red dimmer

CH20 000 - 255 green dimmer

CH21 000 - 255 blue dimmer

CH22 000 - 255 white dimmer

CH23

Pixel 6

000 - 255 red dimmer

CH24 000 - 255 green dimmer

CH25 000 - 255 blue dimmer

CH26 000 - 255 white dimmer

CH27

Pixel 7

000 - 255 red dimmer

CH28 000 - 255 green dimmer

CH29 000 - 255 blue dimmer

CH30 000 - 255 white dimmer

CH31

Pixel 8

000 - 255 red dimmer

CH32 000 - 255 green dimmer

CH33 000 - 255 blue dimmer

CH34 000 - 255 white dimmer

CH35

Pixel 9

000 - 255 red dimmer

CH36 000 - 255 green dimmer

CH37 000 - 255 blue dimmer

CH38 000 - 255 white dimmer

CH39

Pixel 10

000 - 255 red dimmer

CH40 000 - 255 green dimmer

CH41 000 - 255 blue dimmer

CH42 000 - 255 white dimmer

37



CH43

Pixel 11

000 - 255 red dimmer

CH44 000 - 255 green dimmer

CH45 000 - 255 blue dimmer

CH46 000 - 255 white dimmer

CH47

Pixel 12

000 - 255 red dimmer

CH48 000 - 255 green dimmer

CH49 000 - 255 blue dimmer

CH50 000 - 255 white dimmer

CH51 Colour Macro 
(override RGB)

000 - 005 Colour off

006 - 013 Red

014 - 021 Amber

022 - 029 Yellow warm

030 - 037 Yellow

038 - 045 Green

046 - 053 Turquoise

054 - 061 Cyan

062 - 069 Blue

070 - 077 Lavender

078 - 085 Mauve

086 - 093 Magenta

094 - 101 Pink

102 - 109 Warm White

110 - 117 White

118 - 125 Cold White

126 - 128 Colour Jumping Stop

129 - 192 Colour Jumping Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

193 - 255 Colour Fading Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

CH52

Colour 
Temperature 

Correction (add 
to RGB and 

Colour Macro)

000 - 005 off

006 - 255 cold to warm

CH53

Auto Mode 
(Override RGBW,  
Colour Macro, 

CT)

000 - 005 no function

006 - 023 Dream

024 - 041 Meteor

042 - 059 Fade

060 - 077 Jump

078 - 095 Flow1

096 - 113 Flow2

114 - 131 Flow3

132 - 149 Flow4

150 - 167 Flow5

168 - 185 Flow6

186 - 203 Flow7

204 - 221 Flow8

222 - 239 Flow9

240 - 255 Flow10

CH54 Sound
000 - 005 Sound Control OFF (Sensitivity) 

006 - 255 Sound Control ON Low -> High (Sensitivity)
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DMX TECHNOLOGY / DMX-TECHNIK / TECHNIQUE DMX / TECNOLOGÍA DMX / TECHNIKA DMX / 
TECNOLOGIA DMX

EN DMX-512
DMX (Digital Multiplex) is the designation for a universal transmission protocol for communications 
between corresponding devices and controllers. A DMX controller sends DMX data to the connected 
DMX device(s). The DMX data is always transmitted as a serial data stream that is forwarded from 
one connected device to the next via the "DMX IN" and "DMX OUT" connectors (XLR plug-type 
connectors) that are found on every DMX-capable device, provided the maximum number of devices 
does not exceed 32 units. The last device in the chain needs to be equipped with a terminator 
(terminating resistor).

DMX CONNECTION
DMX is the common "language" via which a very wide range of types and models of equipment 
from various manufacturers can be connected with one another and controlled via a central 
controller, provided that all of the devices and the controller are DMX compatible. For optimum data transmission, it is necessary to keep the 
connecting cables between the individual devices as short as possible. The order in which the devices are integrated in the DMX network 
has no influence on the addresses. Thus the device with the DMX address 1 can be located at any position in the (serial) DMX chain: at the 
beginning, at the end or somewhere in the middle. If the DMX address 1 is assigned to a device, the controller "knows" that it should send all 
data allocated to address 1 to this device regardless of its position in the DMX network. 

SERIAL CONNECTION OF MULTIPLE LIGHTS
1. Connect the male XLR connector (3-pin or 5-pin) of the DMX cable to the DMX output (female XLR socket) of the first DMX device (e.g. 
DMX-Controller).
2. Connect the female 3-pin XLR connector of the DMX cable connected to the first projector to the DMX input (male 3-pin socket) of the next 
DMX device. In the same way, connect the DMX output of this device to the DMX input of the next device and repeat until all devices have 
been connected. Please note that as a rule, DMX devices are connected in series and connections cannot be shared without active splitters. 
The maximum number of DMX devices in a DMX chain should not exceed 32 units.

The Adam Hall 3 STAR, 4 STAR, and 5 STAR product ranges include an extensive selection of suitable cables.

DMX CABLES
When fabricating your own cables, always observe the illustrations on this page. Never connect the shielding of the cable to the ground contact of 
the plug, and always make certain that the shielding does not come into contact with the housing of the XLR plug. If the shielding is connected to the 
ground, this can lead to short-circuiting and system malfunctions.

Pin Assignment
DMX cable with 3-pin XLR connectors:			   DMX cable with 5-pin XLR connectors (pin 4 and 5 are not used):

DMX TERMINATORS (TERMINATING RESISTORS)
To prevent system errors, the last device in a DMX chain needs to be equipped with a terminating resistor (120 ohm, 1/4 Watt).
3-pin XLR connector with a terminating resistor: K3DMXT3
5-pin XLR connector with a terminating resistor: K3DMXT5

Pin Assignment
3-pin XLR connector:				    5-pin XLR connector:

DMX ADAPTER
The combination of DMX devices with 3-pin connectors and DMX devices with 5-pin connectors in a DMX chain is possible with suitable adapters.

Pin Assignment
DMX Adapter 5-pin XLR male to 3-pin XLR female: K3DGF0020
Pins 4 and 5 are not used.

Pin Assignment
DMX Adapter 3-pin XLR male to 5-pin XLR female: K3DHM0020
Pins 4 and 5 are not used.
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DMX-512
DMX (Digital Multiplex) ist die Bezeichnung für ein universelles Übertragungsprotokoll für die 
Kommunikation zwischen entsprechenden Geräten und Controllern. Ein DMX-Controller sendet 
DMX-Daten an das/die angeschlossene(n) DMX-Gerät(e). Die DMX-Datenübertragung erfolgt stets als 
serieller Datenstrom, der über die an jedem DMX-fähigen Gerät vorhandenen DMX IN- und DMX OUT-
Anschlüsse (XLR-Steckverbinder) von einem angeschlossenen Gerät an das nächste weitergeleitet 
wird, wobei die maximale Anzahl der Geräte 32 nicht überschreiten darf. Das letzte Gerät der Kette ist 
mit einem Abschlussstecker (Terminator) zu bestücken.

DMX-VERBINDUNG:
DMX ist die gemeinsame "Sprache", über die sich die unterschiedlichsten Gerätetypen und Modelle 
verschiedener Hersteller miteinander verkoppeln und über einen zentralen Controller steuern lassen, 
sofern sämtliche Geräte und der Controller DMX-kompatibel sind. Für eine optimale Datenübertragung 
ist es erforderlich, die Verbindungskabel zwischen den einzelnen Geräten so kurz wie möglich zu halten. Die Reihenfolge, in der die Geräte 
in das DMX-Netzwerk eingebunden sind, hat keinen Einfluss auf die Adressierung. So kann sich das Gerät mit der DMX-Adresse 1 an einer 
beliebigen Position in der (seriellen) DMX-Kette befinden, am Anfang, am Ende oder irgendwo in der Mitte. Wird einem Gerät die DMX-
Adresse 1 zugewiesen, "weiß" der Controller, dass er alle der Adresse 1 zugeordneten Daten an dieses Gerät senden soll, ungeachtet seiner 
Position im DMX-Verbund. 

SERIELLE VERKOPPLUNG MEHRERER SCHEINWERFER
1. Verbinden Sie den männlichen XLR-Stecker (3-Pol oder 5-Pol) des DMX-Kabels mit dem DMX-Ausgang (weibliche XLR-Buchse) des ersten 
DMX-Geräts (z.B. DMX-Controller).
2. Verbinden Sie den weibliche XLR-Stecker des an den ersten Scheinwerfer angeschlossenen DMX-Kabels mit dem DMX-Eingang 
(männliche XLR-Buchse) des nächsten DMX-Geräts. Verbinden Sie den DMX-Ausgang dieses Geräts in der gleichen Weise mit dem 
DMX-Eingang des nächsten Geräts und so weiter. Bitte beachten Sie, dass DMX-Geräte grundsätzlich seriell verschaltet werden und die 
Verbindungen nicht ohne aktiven Splitter geteilt werden können. Die maximale Anzahl der DMX-Geräte einer DMX-Kette darf 32 nicht 
überschreiten.

Eine umfangreiche Auswahl geeigneter DMX-Kabel finden Sie in den Adam Hall Produktlinien 3 STAR, 4 STAR und 5 STAR.

DMX-KABEL:
Beachten Sie bei der Anfertigung eigener Kabel unbedingt die Abbildungen auf dieser Seite. Verbinden Sie auf keinen Fall die Abschirmung des 
Kabels mit dem Massekontakt des Steckers, und achten Sie darauf, dass die Abschirmung nicht mit dem XLR-Steckergehäuse in Kontakt kommt. 
Hat die Abschirmung Massekontakt, kann dies zu Systemfehlern führen.

Steckerbelegung:
DMX-Kabel mit 3-Pol XLR-Steckern:			   DMX-Kabel mit 5-Pol XLR-Steckern (Pin 4 und 5 sind nicht belegt.):

DMX-ABSCHLUSSSTECKER (TERMINATOR):
Um Systemfehler zu vermeiden, ist das letzte Gerät einer DMX-Kette mit einem Abschlusswiderstand zu bestücken (120 Ohm, 1/4 Watt).
3-Pol XLR-Stecker mit Abschlusswiderstand: K3DMXT3
5-Pol XLR-Stecker mit Abschlusswiderstand: K3DMXT5

Steckerbelegung:
3-Pol XLR-Stecker:				    5-Pol XLR-Stecker:

DMX-ADAPTER:
Die Kombination von DMX-Geräten mit 3-Pol Anschlüssen und DMX-Geräten mit 5-Pol Anschlüssen in einer DMX-Kette ist mit Hilfe von Adaptern 
ebenso möglich.

Steckerbelegung
DMX-Adapter 5-Pol XLR male auf 3-Pol XLR female: K3DGF0020
Pin 4 und 5 sind nicht belegt.

Steckerbelegung
DMX-Adapter 3-Pol XLR male auf 5-Pol XLR female: K3DHM0020
Pin 4 und 5 sind nicht belegt.
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DMX-512
Le terme DMX (Digital Multiplex) désigne un protocole de transport universel permettant la 
communication entre des appareils et des contrôleurs à ce format. Un contrôleur DMX envoie des 
données DMX aux appareils DMX qui lui sont connectés. Les données DMX sont transportées sous 
forme d'un flux série, renvoyé d'un appareil au suivant via des connecteurs XLR repérés "DMX IN" et 
"DMX OUT". Le nombre total d'appareils ainsi connectés ne doit pas dépasser 32. Le dernier appareil 
de la chaîne doit posséder une résistance de terminaison (Terminator).

PROTOCOLE DMX
Il s'agit d'un langage universel, permettant d'interconnecter des appareils DMX de type différents, 
de marques différentes, et de tous les piloter depuis un contrôleur DMX central. Pour un transport 
optimal des données, il est recommandé d'utiliser les câbles les plus courts possibles pour 
interconnecter les appareils. L'ordre dans lequel les différents appareils sont connectés au sein d'un 
réseau DMS n'a aucune influence sur l'adressage. Autrement dit, vous pouvez placer l'appareil possédant l'adresse DMX 1 où vous le désirez 
dans la chaîne DMX : au début, à la fin, au milieu... Si un appareil s'est vu affecter l'adresse DMX 1, le contrôleur "sait" qu'il doit lui envoyer 
toutes les données destinées à l'adresse 1, quelle que soit la position dudit appareil dans la chaîne DMX. 

CONNEXION EN SÉRIE DE PLUSIEURS PROJECTEURS
1. Reliez la fiche XLR mâle (3 ou 5 points) du câble DMX à la sortie DMX (embase XLR femelle) du premier appareil DMX (par exemple, un 
contrôleur DMX).
2. Reliez le connecteur XLR femelle du câble DMX relié au premier projecteur à l'entrée DMX (connecteur XLR mâle) de l'appareil DMX 
suivant. Reliez la sortie DMX de cet appareil, selon le même méthode, à l'entrée DMX de l'appareil DMX suivant, et ainsi de suite. Veillez à ce 
que tous les appareils DMX soient reliés en série, et n'oubliez pas que les liaisons ne peuvent être partagées sans utiliser de splitter actif. Ne 
pas dépasser le nombre maximal d'appareils par chaîne DMX, soit 32.

Vous trouverez un choix complet de câbles compatibles DMX dans les gammes Adam Hall 3 STAR, 4 STAR et 5 STAR.

Si vous fabriquez vous-mêmes vos câbles, respectez les modalités de câblage DMX. En particulier : Ne reliez jamais le blindage du câble à la masse 
du connecteur, et vérifiez bien qu'en aucun cas le blindage du câble n'entre en contact avec le corps du connecteur XLR. Si le blindage entre en 
contact avec la masse, cela peut provoquer des courts-circuits et des défaillances système.

Assignation des contacts
Câble DMX avec connecteurs XLR 3 points :		  Câble DMX avec connecteurs XLR 5 points (les points 4 et 5 ne sont pas câblés):

Pour éviter tout dysfonctionnement, le dernier appareil d'une chaîne DMX doit être équipé d'une résistance de terminaison (120 Ohms, 1/4 Watt).
Connecteur XLR 3 points avec résistance de terminaison : K3DMXT3
Connecteur XLR 5 points avec résistance de terminaison : K3DMXT5

Assignation des contacts
Connecteur XLR 3 points				    Connecteur XLR 5 points

Pour utiliser des appareils DMX munis de connecteurs 3 points avec des appareils DMX munis de connecteurs 5 points, il faut utiliser un adaptateur.

Assignation des contacts
Adaptateur XLR 5 points mâle vers XLR 3 points femelle K3DGF0020
Les points 4 et 5 ne sont pas connectés.

Assignation des contacts
Adaptateur XLR 3 points mâle vers XLR 5 points femelle K3DHM0020
Les points 4 et 5 ne sont pas connectés.
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DMX512
DMX (Digital Multiplex) es el nombre de un protocolo universal utilizado como medio de comunicación 
entre dispositivos y controladores. El controlador DMX envía datos DMX a los equipos DMX 
conectados. Los datos DMX se envían como datos serie que se transmiten de equipo a equipo a 
través de los conectores XLR «DMX IN» y «DMX OUT» que se encuentran en todos los equipos DMX, 
siendo 32 el número máximo de equipos conectados. El último equipo de la cadena irá equipado con 
una terminación (terminador).

CONEXIONADO DMX
DMX es un lenguaje que permite que todas las marcas y modelos de diferentes fabricantes puedan 
conectarse entre sí y funcionar desde un mismo controlador, siempre y cuando todos los equipos y 
el controlador sean compatibles con DMX. Para garantizar la correcta transmisión de los datos DMX, 
el cable de conexión entre los equipos debe mantenerse lo más corto posible. El orden en que se 
conectan los equipos en una cadena DMX no influye en el direccionamiento DMX. Por ejemplo, un equipo al que se le asigna la dirección 
DMX 1 puede colocarse en cualquier lugar de la cadena DMX, ya sea al principio, al final, o en cualquier lugar intermedio. Cuando a un 
equipo se le asigna la dirección DMX 1, el controlador DMX enviará los datos asignados a la dirección 1 a dicho equipo, independientemente 
de dónde se encuentre en la cadena DMX. 

CONEXIÓN EN CADENA DE VARIOS FOCOS
1. Conecte el conector XLR macho de (3 o 5 pines) del cable DMX a la salida DMX (conector de chasis hembra) del primer equipo DMX (p. e. 
un controlador DMX).
2. Conecte ahora el conector XLR hembra del cable DMX del primer foco a la entrada DMX del equipo siguiente (conector de chasis 
macho). Conecte la salida DMX de este último equipo a la entrada DMX del equipo siguiente, y así sucesivamente. Tenga en cuenta que los 
dispositivos DMX están conectados en serie y que las conexiones no se pueden dividir sin un splitter activo. El número máximo de equipos 
DMX conectados en cadena es de 32.

Las series 3 STAR, 4 STAR y 5 STAR de Adam Hall ofrecen una amplia gama de cables DMX apropiados.

CABLE DMX:
Si fabrica sus propios cables, tenga en cuenta las figuras de esta página. No conecte la malla del cable al contacto de masa del conector ni 
permita que la malla entre en contacto con la carcasa del conector XLR. Si se produce un contacto de la malla con la masa, puede producir un 
funcionamiento inestable del equipo.

Asignación de pines:
Cable DMX con XLR de 3 pines:			   Cable DMX con XLR de 5 pines (los pines 4 y 5 no se utilizan):

TERMINACIÓN DMX (TERMINADOR):
Para evitar errores de sistema, debe conectarse una resistencia de terminación (120 ohmios, 1/4 W) en el último equipo de la cadena DMX.
XLR aéreo de 3 pines con resistencia de terminación: K3DMXT3
XLR aéreo de 5 pines con resistencia de terminación: K3DMXT5

Asignación de pines:
Conector XLR aéreo de 3 pines:			   Conector XLR aéreo de 5 pines:

ADAPTADOR DMX:
Gracias a los adaptadores, es posible instalar en una misma cadena DMX tanto equipos DMX con conexiones DMX de 3 pines como equipos con 
conectores de 5 pines.

Asignación de pines
Adaptador DMX de XLR macho 5 pines a XLR hembra 3 pines: K3DGF0020
Los pines 4 y 5 no se utilizan.

Asignación de pines
Adaptador DMX de XLR macho 3 pines a XLR hembra 5 pines: K3DHM0020
Los pines 4 y 5 no se utilizan.
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DMX-512
DMX (Digital Multiplex) to nazwa uniwersalnego protokołu transmisji do komunikacji między 
odpowiednimi urządzeniami a kontrolerami. Kontroler DMX wysyła dane DMX do podłączonych 
urządzeń DMX. Transmisja danych DMX następuje zawsze w formie szeregowego strumienia 
danych, który jest przekazywany z jednego urządzenia do następnego przez znajdujące się w każdym 
urządzeniu obsługującym standard DMX złącza „DMX IN” i „DMX OUT” (złącza wtykowe XLR), przy 
czym maksymalna liczba urządzeń nie może przekraczać 32. Ostatnie urządzenie w łańcuchu należy 
wyposażyć w terminator.

ZŁĄCZE DMX:
DMX to wspólny „język”, za pomocą którego różne typy i modele urządzeń różnych producentów 
porozumiewają się ze sobą i mogą być sterowane przy użyciu centralnego kontrolera, o ile wszystkie 
urządzenia i kontroler obsługują standard DMX. W celu zapewnienia optymalnej transmisji danych 
wymagane jest, aby kable połączeniowe między poszczególnymi urządzeniami były możliwie jak najkrótsze. Kolejność, w jakiej urządzenia są 
podłączone do sieci DMX, nie ma znaczenia dla adresowania. I tak urządzenie z adresem DMX 1 może znajdować się w dowolnym miejscu 
(szeregowego) łańcucha DMX – na początku, na końcu lub gdzieś pośrodku. Po przydzieleniu urządzeniu adresu DMX 1, kontroler „wie”, że 
ma on wysyłać wszystkie dane przypisane do adresu 1 do tego urządzenia, niezależnie od jego pozycji w sieci DMX. 

POŁĄCZENIE SZEREGOWE KILKU REFLEKTORÓW
1. Męską wtyczkę XLR (3-stykową lub 5-stykową) kabla DMX podłączyć do wyjścia DMX (żeńskie gniazdo XLR) pierwszego urządzenia DMX 
(np. kontrolera DMX).
2. Żeńską wtyczkę XLR kabla DMX podłączonego do pierwszego reflektora podłączyć do wejścia DMX (męskie gniazdo XLR) następnego 
urządzenia DMX. Wyjście DMX tego urządzenia podłączyć w taki sam sposób do wejścia DMX następnego urządzenia i tak dalej. Należy 
pamiętać, że urządzenia DMX podłącza się szeregowo, a połączeń nie można rozdzielać bez aktywnego rozdzielacza. Maksymalna liczba 
urządzeń DMX w łańcuchu DMX nie może przekraczać 32.

Obszerny wybór odpowiednich kabli DMX oferują linie produktów Adam Hall 3 STAR, 4 STAR i 5 STAR.

KABEL DMX:
W przypadku stosowania własnych kabli należy bezwzględnie przestrzegać informacji podanych na ilustracjach na tej stronie. W żadnym wypadku 
nie wolno łączyć osłony kabla z końcówką uziemiającą wtyczki. Należy także pamiętać, aby osłona nie miała kontaktu z obudową wtyczki XLR. Jeśli 
osłona ma kontakt z uziemieniem, może dojść do awarii systemu.

Przyporządkowanie wtyczek:
Kabel DMX z 3-stykowymi wtyczkami XLR:		  Kabel DMX z 5-stykowymi wtyczkami XLR (pin 4 i 5 są niepodłączone):

TERMINATOR DMX:
Aby zapobiec awariom systemu, należy wyposażyć ostatnie urządzenie w łańcuchu DMX w terminator (120 Ω, 1/4 W).
3-stykowa wtyczka XLR z terminatorem: K3DMXT3
5-stykowa wtyczka XLR z terminatorem: K3DMXT5

Przyporządkowanie wtyczek:
3-stykowa wtyczka XLR:				    5-stykowa wtyczka XLR:

ADAPTER DMX:
Możliwa jest także kombinacja urządzeń DMX z 3-stykowymi przyłączami i urządzeń DXM z 5-stykowymi przyłączami w jednym łańcuchu DMX przy 
użyciu adapterów.

Przyporządkowanie wtyczek
Adapter DMX 5-stykowy XLR, męski, na 3-stykowy XLR, żeński: K3DGF0020
Pin 4 i 5 są niepodłączone.

Przyporządkowanie wtyczek
Adapter DMX 3-stykowy XLR, męski, na 5-stykowy XLR, żeński: K3DHM0020
Pin 4 i 5 są niepodłączone.
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DMX512
DMX (Digital Multiplex) è la sigla di un protocollo di trasmissione universale per la comunicazione 
tra dispositivi e controller. Un controller DMX invia dati DMX ai dispositivi DMX collegati. I dati DMX 
vengono sempre trasmessi come flusso di dati seriale, che viene inoltrato da un dispositivo collegato 
al successivo attraverso le connessioni (connettori XLR) DMX IN e DMX OUT presenti per ogni 
dispositivo DMX compatibile, per un massimo di 32 dispositivi. L'ultimo dispositivo della catena deve 
essere dotato di un connettore terminale (terminatore).

COLLEGAMENTO DMX:
DMX è il linguaggio condiviso che consente l'accoppiamento tra diversi tipi di dispositivo e modelli di 
produttori differenti e il controllo da parte di un controller centrale, a condizione che tutti i dispositivi e 
il controller siano DMX compatibili. Per una trasmissione dei dati ottimale, il cavo che collega i singoli 
dispositivi deve essere il più corto possibile. L'ordine dei dispositivi nella rete DMX non influisce 
sull'indirizzamento. Il dispositivo con indirizzo DMX 1 può quindi trovarsi in una posizione qualsiasi della catena DMX (seriale): all'inizio, alla 
fine o in qualsiasi punto al centro. Se a un dispositivo viene assegnato l'indirizzo DMX 1, il controller "sa" di dover inviare a questo dispositivo 
tutti i dati attribuiti all'indirizzo 1, indipendentemente dalla sua posizione nella interconnessione DMX. 

ACCOPPIAMENTO SERIALE DI PIÙ PROIETTORI
1. Collegare il connettore XLR maschio (a 3 o 5 poli) del cavo DMX con l'uscita DMX (presa XLR femmina) del primo dispositivo DMX (ad 
esempio controller DMX).
2. Collegare il connettore XLR femmina del cavo DMX connesso al primo proiettore DMX con l'ingresso DMX (presa XLR maschio) del 
successivo dispositivo DMX. Analogamente, collegare l'uscita DMX di questo dispositivo con l'ingresso DMX del dispositivo seguente e così 
via. Tenere presente che in linea di principio i dispositivi DMX sono collegati in serie e i collegamenti non si possono condividere senza uno 
splitter attivo. In una catena DMX i dispositivi DMX non possono essere più di 32.

Nelle linee di prodotti Adam Hall 3 STAR, 4 STAR e 5 STAR è disponibile un'ampia scelta di cavi DMX.

CAVO DMX:
In caso di cavi di propria realizzazione, procedere secondo le figure di questa pagina. Non collegare mai la schermatura dei cavi con il contatto 
di massa del connettore e assicurarsi che la schermatura non entri in contatto con l'involucro del connettore XLR. Il contatto di massa della 
schermatura può generare guasti al sistema.

Configurazione dei connettori:
Cavo DMX con connettori XLR a 3 poli:			   Cavo DMX con connettori XLR a 5 poli (pin 4 e 5 non assegnati):

CONNETTORE TERMINALE DMX (TERMINATORE):
Per evitare errori di sistema, l'ultimo dispositivo di una catena DMX deve essere dotato di una resistenza di terminazione (120 ohm, 1/4 W).
Connettore XLR a 3 poli con resistenza di terminazione: K3DMXT3
Connettore XLR a 5 poli con resistenza di terminazione: K3DMXT5

Configurazione dei connettori:
Connettore XLR a 3 poli:				    Connettore XLR a 5 poli:

ADATTATORE DMX:
Se si utilizzano degli adattatori, in una catena DMX si possono anche combinare dispositivi DMX con collegamenti a 3 poli e dispositivi DMX con 
collegamenti a 5 poli.

Configurazione dei connettori
Adattatore DMX XLR maschio 5 poli a XLR femmina 3 poli: K3DGF0020
Pin 4 e 5 non assegnati.

Configurazione dei connettori
Adattatore DMX XLR maschio 3 poli a XLR femmina 5 poli: K3DHM0020
Pin 4 e 5 non assegnati.
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EN The Cameo PIX BAR 200PRO, 300PRO and 400PRO can be mounted using the mounting bracket either in a convenient location on the floor or 
similar, or on a truss system (truss clamp not included). Please use the safety eyelets on the housing to secure the spotlight against falling down. 
Note: Overhead installation may only be carried out by trained personnel.
DE Die Cameo PIX BAR 200PRO, 300PRO und 400PRO können mit Hilfe des Montagebügels sowohl an einer geeigneten Stelle auf den 

Bühnenboden o.ä. gestellt, bzw. in einem Traversensystem montiert werden (Traversenklemmen nicht im Lieferumfang). Benutzen Sie zum Sichern 
gegen Herabfallen die Sicherungsöse am Gehäuse des Scheinwerfers. Hinweis: Überkopfmontage darf nur von dafür ausgebildetem Personal 
durchgeführt werden.
FR Les Cameo PIX BAR 200PRO, 300PRO et 400PRO peuvent se fixer, grâce à leur équerre de montage, à l’emplacement désiré sur le sol de la 

scène ou autre, par exemple se monter sur des structures métalliques (pinces de fixation pour structure non livrées). Pour sécuriser le projecteur 
contre toute chute accidentelle, passez une élingue dans les œillets de sécurité se trouvant sur le boîtier. Attention : Le montage en hauteur doit être 
exclusivement effectué par du personnel spécialement formé.
ES Gracias a los soportes de montaje, las barras PIXBAR 200PRO, 300PRO y 400PRO de Cameo se pueden instalar perfectamente en el suelo de 

un escenario y también voladas en una estructura de truss (las abrazaderas no están incluidas). Para garantizar que no se puedan caer, utilice la 
argolla para cable de seguridad integrada en la carcasa. Nota: El montaje suspendido sólo puede realizarse por personal experimentado.
PL Listwy Cameo PIX BAR 200PRO, 300PRO i 400PRO można umieścić zarówno w odpowiednim miejscu na podłodze sceny za pomocą kątownika 

montażowego, jak i na trawersie (zaciski do trawersu nie znajdują się w zestawie). W celu zabezpieczenia przed upadkiem należy użyć uchwytu na 
obudowie reflektora. Wskazówka: montaż nad głową może być wykonywany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel.

IT Grazie alla staffa di montaggio, le barre PIXBAR 200PRO, 300PRO e 400PRO possono essere collocate in un punto adatto ad esempio sul 
pavimento del palco o montate in un sistema a sospensione (morsetti della traversa non forniti in dotazione). Utilizzare l’occhiello di sicurezza della 
cassa del faro per prevenirne la caduta. Nota: Il montaggio sopratesta può essere eseguito esclusivamente da personale qualificato.

CLPIXBAR300PRO shown:

SETTING UP AND MOUNTING / AUFSTELLUNG UND MONTAGE / MISE EN PLACE ET MONTAGE / 
INSTALACIÓN Y MONTAJE / USTAWIENIE I MONTAŻ / INSTALLAZIONE E MONTAGGIO



46

EN
M

od
el

 N
am

e:
CL

PI
XB

AR
20

0P
RO

CL
PI

XB
AR

30
0P

RO
CL

PI
XB

AR
40

0P
RO

Pr
od

uc
t T

yp
e:

LE
D 

BA
R

LE
D 

BA
R

LE
D 

BA
R

Ty
pe

:
w

as
he

r
w

as
he

r
w

as
he

r

Co
lo

ur
 S

pe
ct

ru
m

:
RG

B
RG

BW
RG

BW

Nu
m

be
r o

f L
ED

s:
12

6
12

LE
D 

Ty
pe

:
3 

W
 3

-in
-1

8 
W

 4
-in

-1
8 

W
 4

-in
-1

Re
fre

sh
 R

at
e:

30
00

 H
z

30
00

 H
z

30
00

 H
z

Be
am

 A
ng

le
:

16
°

24
°

18
°

DM
X 

In
pu

t:
3-

pi
n 

an
d 

5-
pi

n 
XL

R 
m

al
e

3-
pi

n 
an

d 
5-

pi
n 

XL
R 

m
al

e
3-

pi
n 

an
d 

5-
pi

n 
XL

R 
m

al
e

DM
X 

Ou
tp

ut
:

3-
pi

n 
an

d 
5-

pi
n 

XL
R 

fe
m

al
e

3-
pi

n 
an

d 
5-

pi
n 

XL
R 

fe
m

al
e

3-
pi

n 
an

d 
5-

pi
n 

XL
R 

fe
m

al
e

DM
X 

M
od

e:
2-

ch
an

ne
l, 

3-
ch

an
ne

l 1
, 3

-c
ha

nn
el

 2
, 5

-c
ha

nn
el

, 
9-

ch
an

ne
l, 

38
-c

ha
nn

el
, 4

2 
ch

an
ne

l
2-

ch
an

ne
l, 

4-
ch

an
ne

l 1
, 4

-c
ha

nn
el

 2
, 6

-c
ha

nn
el

, 
10

-c
ha

nn
el

, 2
6-

ch
an

ne
l, 

30
 c

ha
nn

el
2-

ch
an

ne
l, 

4-
ch

an
ne

l 1
, 4

-c
ha

nn
el

 2
, 6

-c
ha

nn
el

, 
10

-c
ha

nn
el

, 5
0-

ch
an

ne
l, 

54
 c

ha
nn

el

DM
X 

Fu
nc

tio
ns

:
14

 A
ut

o 
pr

og
ra

m
s,

 C
ol

ou
r M

ac
ro

s,
 M

us
ic

 c
on

tro
l, 

St
ro

be
, R

GB
, P

ix
el

 C
on

tro
l, 

Co
lo

ur
 te

m
pe

ra
tu

re
 

co
rr

ec
tio

n.
 

14
 A

ut
o 

pr
og

ra
m

s,
 C

ol
ou

r M
ac

ro
s,

 M
us

ic
 c

on
tro

l, 
St

ro
be

, R
GB

, P
ix

el
 C

on
tro

l, 
Co

lo
ur

 te
m

pe
ra

tu
re

 
co

rr
ec

tio
n.

 

14
 A

ut
o 

pr
og

ra
m

s,
 C

ol
ou

r M
ac

ro
s,

 M
us

ic
 c

on
tro

l, 
St

ro
be

, R
GB

, P
ix

el
 C

on
tro

l, 
Co

lo
ur

 te
m

pe
ra

tu
re

 
co

rr
ec

tio
n.

 

St
an

da
lo

ne
 F

un
ct

io
ns

:
14

 A
ut

o 
pr

og
ra

m
s,

 M
us

ic
 c

on
tro

l, 
St

ro
be

, S
ta

tic
 

co
lo

ur
s,

 M
as

te
r/

Sl
av

e 
op

er
at

io
n

14
 A

ut
o 

pr
og

ra
m

s,
 M

us
ic

 c
on

tro
l, 

St
ro

be
, S

ta
tic

 
co

lo
ur

s,
 M

as
te

r/
Sl

av
e 

op
er

at
io

n
14

 A
ut

o 
pr

og
ra

m
s,

 M
us

ic
 c

on
tro

l, 
St

ro
be

, S
ta

tic
 

co
lo

ur
s,

 M
as

te
r/

Sl
av

e 
op

er
at

io
n

Co
nt

ro
l:

DM
X5

12
, R

DM
 re

ad
y

DM
X5

12
, R

DM
 re

ad
y

DM
X5

12
, R

DM
 re

ad
y

Co
nt

ro
ls

:
M

od
e,

 E
nt

er
, U

p,
 D

ow
n

M
od

e,
 E

nt
er

, U
p,

 D
ow

n
M

od
e,

 E
nt

er
, U

p,
 D

ow
n

In
di

ca
to

rs
:

lit
 L

C 
di

sp
la

y
lit

 L
C 

di
sp

la
y

lit
 L

C 
di

sp
la

y

Op
er

at
in

g 
Vo

lta
ge

:
10

0 
- 

24
0 

V 
AC

 / 
50

 -
 6

0 
Hz

10
0 

- 
24

0 
V 

AC
 / 

50
 -

 6
0 

Hz
10

0 
- 

24
0 

V 
AC

 / 
50

 -
 6

0 
Hz

Po
w

er
 C

on
su

m
pt

io
n:

60
 W

35
 W

75
 W

Po
w

er
 C

on
ne

ct
or

:
Ne

ut
rik

 p
ow

er
CO

N 
in

pu
t a

nd
 o

ut
pu

t
Ne

ut
rik

 p
ow

er
CO

N 
in

pu
t a

nd
 o

ut
pu

t
Ne

ut
rik

 p
ow

er
CO

N 
in

pu
t a

nd
 o

ut
pu

t

Fu
se

:
F2

AL
 / 

25
0 

V
F2

AL
 / 

25
0 

V
F2

AL
 / 

25
0 

V

Op
er

at
in

g 
Te

m
pe

ra
tu

re
:

0°
C 

- 
40

°C
0°

C 
- 

40
°C

0°
C 

- 
40

°C

Re
la

tiv
e 

Hu
m

id
ity

:
<

 8
5%

 n
on

-c
on

de
ns

in
g

<
 8

5%
 n

on
-c

on
de

ns
in

g
<

 8
5%

 n
on

-c
on

de
ns

in
g

Ho
us

in
g 

M
at

er
ia

l:
pl

as
tic

, s
te

el
pl

as
tic

, s
te

el
pl

as
tic

, s
te

el

Ho
us

in
g 

Co
lo

ur
:

bl
ac

k
bl

ac
k

bl
ac

k

Ho
us

in
g 

Co
ol

in
g:

co
nv

ec
tio

n
co

nv
ec

tio
n

co
nv

ec
tio

n

Lu
m

in
ou

s 
In

te
ns

ity
:

Si
ng

le
 L

ED
 7

00
 lx

 @
 1

 m
Si

ng
le

 L
ED

 5
50

 lx
 @

 1
 m

Si
ng

le
 L

ED
 8

80
 lx

 @
 1

 m

Di
m

en
si

on
s 

(W
 x

 H
 x

 D
, e

xc
lu

di
ng

 
br

ac
ke

t):
90

0 
x 

11
7 

x 
70

 m
m

45
0 

x 
11

7 
x 

70
 m

m
90

0 
x 

11
7 

x 
70

 m
m

W
ei

gh
t:

6.
7 

kg
4.

2 
kg

6.
7 

kg

Ot
he

r F
ea

tu
re

s:
Ne

ut
rik

 P
ow

er
co

n 
po

w
er

 c
ab

le
 in

cl
ud

ed
, 

St
an

d-
 /M

ou
nt

in
g 

Br
ac

ke
t a

nd
 d

iff
us

er
 d

is
c 

in
cl

ud
ed

, 
4 

Di
m

m
er

 c
ur

ve
s

Ne
ut

rik
 P

ow
er

co
n 

po
w

er
 c

ab
le

 in
cl

ud
ed

, 
St

an
d-

 /M
ou

nt
in

g 
Br

ac
ke

t a
nd

 d
iff

us
er

 d
is

c 
in

cl
ud

ed
, 

4 
Di

m
m

er
 c

ur
ve

s

Ne
ut

rik
 P

ow
er

co
n 

po
w

er
 c

ab
le

 in
cl

ud
ed

, 
St

an
d-

 /M
ou

nt
in

g 
Br

ac
ke

t a
nd

 d
iff

us
er

 d
is

c 
in

cl
ud

ed
, 

4 
Di

m
m

er
 c

ur
ve

s

SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS / PRZYŁĄCZA, WYMIARY I MONTAŻ / DATI TECNICI



47

DE
M

od
el

lb
ez

ei
ch

nu
ng

:
CL

PI
XB

AR
20

0P
RO

CL
PI

XB
AR

30
0P

RO
CL

PI
XB

AR
40

0P
RO

Pr
od

uk
ta

rt:
LE

D 
BA

R
LE

D 
BA

R
LE

D 
BA

R

Ty
p:

W
as

he
r

W
as

he
r

W
as

he
r

Fa
rb

sp
ek

tru
m

:
RG

B
RG

BW
RG

BW

LE
D 

An
za

hl
:

12
6

12

LE
D 

Ty
p:

3W
 3

-in
-1

8W
 4

-in
-1

8W
 4

-in
-1

W
ie

de
rh

ol
ra

te
:

30
00

 H
z

30
00

 H
z

30
00

 H
z

Ab
st

ra
hl

w
in

ke
l:

16
°

24
°

18
°

DM
X-

Ei
ng

an
g:

3-
Po

l u
nd

 5
-P

ol
 X

LR
 m

än
nl

ic
h

3-
Po

l u
nd

 5
-P

ol
 X

LR
 m

än
nl

ic
h

3-
Po

l u
nd

 5
-P

ol
 X

LR
 m

än
nl

ic
h

DM
X-

Au
sg

an
g:

3-
Po

l u
nd

 5
-P

ol
XL

R 
w

ei
bl

ic
h

3-
Po

l u
nd

 5
-P

ol
XL

R 
w

ei
bl

ic
h

3-
Po

l u
nd

 5
-P

ol
XL

R 
w

ei
bl

ic
h

DM
X-

M
od

us
:

2-
Ka

na
l, 

3-
Ka

na
l 1

, 3
-K

an
al

 2
, 5

-K
an

al
, 9

-K
an

al
, 

38
-K

an
al

, 4
2-

Ka
na

l
2-

Ka
na

l, 
4-

Ka
na

l 1
, 4

-K
an

al
 2

, 6
-K

an
al

, 1
0-

Ka
na

l, 
26

-K
an

al
, 3

0-
Ka

na
l

2-
Ka

na
l, 

4-
Ka

na
l 1

, 4
-K

an
al

 2
, 6

-K
an

al
, 1

0-
Ka

na
l, 

50
-K

an
al

, 5
4-

Ka
na

l

DM
X 

Fu
nk

tio
ne

n:
14

 A
ut

o-
Pr

og
ra

m
m

e,
 F

ar
bm

ak
ro

s,
 M

us
ik

st
eu

er
un

g,
 

St
ro

bo
sk

op
, R

GB
, P

ix
el

 C
on

tro
l, 

Ko
rr

ek
tu

r d
er

 
Fa

rb
te

m
pe

ra
tu

r 

14
 A

ut
o-

Pr
og

ra
m

m
e,

 F
ar

bm
ak

ro
s,

 M
us

ik
st

eu
er

un
g,

 
St

ro
bo

sk
op

, R
GB

, P
ix

el
 C

on
tro

l, 
Ko

rr
ek

tu
r d

er
 

Fa
rb

te
m

pe
ra

tu
r 

14
 A

ut
o-

Pr
og

ra
m

m
e,

 F
ar

bm
ak

ro
s,

 M
us

ik
st

eu
er

un
g,

 
St

ro
bo

sk
op

, R
GB

, P
ix

el
 C

on
tro

l, 
Ko

rr
ek

tu
r d

er
 

Fa
rb

te
m

pe
ra

tu
r 

St
an

da
lo

ne
 F

un
kt

io
ne

n:
14

 A
ut

o-
Pr

og
ra

m
m

e,
 M

us
ik

st
eu

er
un

g,
 S

tro
bo

sk
op

, 
St

at
is

ch
e 

Fa
rb

en
, M

as
te

r/
Sl

av
e-

Be
tri

eb
14

 A
ut

o-
Pr

og
ra

m
m

e,
 M

us
ik

st
eu

er
un

g,
 S

tro
bo

sk
op

, 
St

at
is

ch
e 

Fa
rb

en
, M

as
te

r/
Sl

av
e-

Be
tri

eb
14

 A
ut

o-
Pr

og
ra

m
m

e,
 M

us
ik

st
eu

er
un

g,
 S

tro
bo

sk
op

, 
St

at
is

ch
e 

Fa
rb

en
, M

as
te

r/
Sl

av
e-

Be
tri

eb

St
eu

er
un

g:
DM

X5
12

, R
DM

 re
ad

y
DM

X5
12

, R
DM

 re
ad

y
DM

X5
12

, R
DM

 re
ad

y

Be
di

en
el

em
en

te
:

M
od

e,
 E

nt
er

, U
p,

 D
ow

n
M

od
e,

 E
nt

er
, U

p,
 D

ow
n

M
od

e,
 E

nt
er

, U
p,

 D
ow

n

An
ze

ig
ee

le
m

en
te

:
be

le
uc

ht
et

es
 L

C-
Di

sp
la

y
be

le
uc

ht
et

es
 L

C-
Di

sp
la

y
be

le
uc

ht
et

es
 L

C-
Di

sp
la

y

Be
tri

eb
ss

pa
nn

un
g:

10
0 

- 
24

0 
V 

AC
 / 

50
 -

 6
0 

Hz
10

0 
- 

24
0 

V 
AC

 / 
50

 -
 6

0 
Hz

10
0 

- 
24

0 
V 

AC
 / 

50
 -

 6
0 

Hz

Le
is

tu
ng

sa
uf

na
hm

e:
60

 W
35

 W
75

 W

St
ro

m
ve

rs
or

gu
ng

sa
ns

ch
lu

ss
:

Ne
ut

rik
 p

ow
er

CO
N 

Ei
n-

 u
nd

 A
us

ga
ng

Ne
ut

rik
 p

ow
er

CO
N 

Ei
n-

 u
nd

 A
us

ga
ng

Ne
ut

rik
 p

ow
er

CO
N 

Ei
n-

 u
nd

 A
us

ga
ng

Si
ch

er
un

g:
F2

AL
 / 

25
0V

F2
AL

 / 
25

0V
F2

AL
 / 

25
0V

Be
tri

eb
st

em
pe

ra
tu

r:
0°

C 
- 

40
°C

0°
C 

- 
40

°C
0°

C 
- 

40
°C

Re
la

tiv
e 

Lu
ftf

eu
ch

tig
ke

it:
<

 8
5%

, n
ic

ht
 k

on
de

ns
ie

re
nd

<
 8

5%
, n

ic
ht

 k
on

de
ns

ie
re

nd
<

 8
5%

, n
ic

ht
 k

on
de

ns
ie

re
nd

Ge
hä

us
em

at
er

ia
l:

Al
um

in
iu

m
, S

ta
hl

Al
um

in
iu

m
, S

ta
hl

Al
um

in
iu

m
, S

ta
hl

Ge
hä

us
ef

ar
be

:
sc

hw
ar

z
sc

hw
ar

z
sc

hw
ar

z

Ge
hä

us
ek

üh
lu

ng
:

Ko
nv

ek
tio

n
Ko

nv
ek

tio
n

Ko
nv

ek
tio

n

Be
le

uc
ht

un
gs

st
är

ke
:

Ei
nz

el
-L

ED
 7

00
 lx

 @
 1

 m
Ei

nz
el

-L
ED

 5
50

 lx
 @

 1
 m

Ei
nz

el
-L

ED
 8

80
 lx

 @
 1

 m

Ab
m

es
su

ng
en

 (B
 x

 H
 x

 T
, o

hn
e 

Bü
ge

l):
90

0 
x 

11
7 

x 
70

 m
m

45
0 

x 
11

7 
x 

70
 m

m
90

0 
x 

11
7 

x 
70

 m
m

Ge
w

ic
ht

:
6,

7 
kg

4,
2 

kg
6,

7 
kg

W
ei

te
re

 E
ig

en
sc

ha
fte

n:
Ne

ut
rik

 p
ow

er
CO

N 
Ne

tz
ka

be
l i

m
 L

ie
fe

ru
m

fa
ng

, 
St

an
d-

/M
on

ta
ge

bü
ge

l u
nd

 D
iff

us
or

sc
he

ib
e 

in
kl

us
iv

e,
 

4 
Di

m
m

er
ku

rv
en

Ne
ut

rik
 p

ow
er

CO
N 

Ne
tz

ka
be

l i
m

 L
ie

fe
ru

m
fa

ng
, 

St
an

d-
/M

on
ta

ge
bü

ge
l u

nd
 D

iff
us

or
sc

he
ib

e 
in

kl
us

iv
e,

 
4 

Di
m

m
er

ku
rv

en

Ne
ut

rik
 p

ow
er

CO
N 

Ne
tz

ka
be

l i
m

 L
ie

fe
ru

m
fa

ng
, 

St
an

d-
/M

on
ta

ge
bü

ge
l u

nd
 D

iff
us

or
sc

he
ib

e 
in

kl
us

iv
e,

 
4 

Di
m

m
er

ku
rv

en



48

FR

Ré
fé

re
nc

e 
M

od
èl

e 
:

CL
PI

XB
AR

20
0P

RO
CL

PI
XB

AR
30

0P
RO

CL
PI

XB
AR

40
0P

RO

Ty
pe

 d
e 

Pr
od

ui
t :

BA
RR

E 
LE

D
BA

RR
E 

LE
D

BA
RR

E 
LE

D

Ty
pe

 :
W

as
he

r
W

as
he

r
W

as
he

r

Sp
ec

tre
 d

e 
Co

ul
eu

rs
 :

RG
B

RG
BW

RG
BW

No
m

br
e 

de
 L

ED
 :

12
6

12

Ty
pe

 d
e 

LE
D 

:
« 

3 
en

 1
 »

, p
ui

ss
an

ce
 3

 W
« 

4 
en

 1
 »

, p
ui

ss
an

ce
 8

 W
« 

4 
en

 1
 »

, p
ui

ss
an

ce
 8

 W

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 R
af

ra
îc

hi
ss

em
en

t :
30

00
 H

z
30

00
 H

z
30

00
 H

z

An
gl

e 
de

 d
ép

ar
t :

16
°

24
°

18
°

En
tré

e 
DM

X 
:

Em
ba

se
s 

XL
R 

3 
po

in
ts

 e
t 5

 p
oi

nt
s 

m
âl

es
Em

ba
se

s 
XL

R 
3 

po
in

ts
 e

t 5
 p

oi
nt

s 
m

âl
es

Em
ba

se
s 

XL
R 

3 
po

in
ts

 e
t 5

 p
oi

nt
s 

m
âl

es

So
rti

e 
DM

X 
:

Em
ba

se
s 

XL
R 

3 
po

in
ts

 e
t 5

 p
oi

nt
s 

fe
m

el
le

s
Em

ba
se

s 
XL

R 
3 

po
in

ts
 e

t 5
 p

oi
nt

s 
fe

m
el

le
s

Em
ba

se
s 

XL
R 

3 
po

in
ts

 e
t 5

 p
oi

nt
s 

fe
m

el
le

s

M
od

es
 D

M
X 

:
2 

ca
na

ux
, 3

 c
an

au
x 

1,
 3

 c
an

au
x 

2,
 5

 c
an

au
x,

 9
 

ca
na

ux
, 3

8 
ca

na
ux

, 4
2 

ca
na

ux
2 

ca
na

ux
, 4

 c
an

au
x 

1,
 4

 c
an

au
x 

2,
 6

 c
an

au
x,

 1
0 

ca
na

ux
, 2

6 
ca

na
ux

, 3
0 

ca
na

ux
2 

ca
na

ux
, 4

 c
an

au
x 

1,
 4

 c
an

au
x 

2,
 6

 c
an

au
x,

 1
0 

ca
na

ux
, 5

0 
ca

na
ux

, 5
4 

ca
na

ux

Fo
nc

tio
ns

 D
M

X 
:

14
 p

ro
gr

am
m

es
 A

ut
o,

 M
ac

ro
s 

de
 c

ou
le

ur
s,

 p
ilo

ta
ge

 
pa

r l
e 

so
n,

 S
tro

bo
sc

op
e,

 R
GB

, f
on

ct
io

n 
Pi

xe
l C

on
tro

l, 
co

rr
ec

tio
n 

de
 te

m
pé

ra
tu

re
 d

e 
co

ul
eu

r 

14
 p

ro
gr

am
m

es
 A

ut
o,

 M
ac

ro
s 

de
 c

ou
le

ur
s,

 p
ilo

ta
ge

 
pa

r l
e 

so
n,

 S
tro

bo
sc

op
e,

 R
GB

, f
on

ct
io

n 
Pi

xe
l C

on
tro

l, 
co

rr
ec

tio
n 

de
 te

m
pé

ra
tu

re
 d

e 
co

ul
eu

r 

14
 p

ro
gr

am
m

es
 A

ut
o,

 M
ac

ro
s 

de
 c

ou
le

ur
s,

 p
ilo

ta
ge

 
pa

r l
e 

so
n,

 S
tro

bo
sc

op
e,

 R
GB

, f
on

ct
io

n 
Pi

xe
l C

on
tro

l, 
co

rr
ec

tio
n 

de
 te

m
pé

ra
tu

re
 d

e 
co

ul
eu

r 

Fo
nc

tio
ns

 e
n 

M
od

e 
Au

to
no

m
e 

:
14

 p
ro

gr
am

m
es

 A
ut

o,
 M

ac
ro

s 
de

 c
ou

le
ur

s,
 p

ilo
ta

ge
 

pa
r l

e 
so

n,
 S

tro
bo

sc
op

e,
 c

ou
le

ur
s 

st
at

iq
ue

s,
 m

od
e 

M
as

te
r/

Sl
av

e

14
 p

ro
gr

am
m

es
 A

ut
o,

 M
ac

ro
s 

de
 c

ou
le

ur
s,

 p
ilo

ta
ge

 
pa

r l
e 

so
n,

 S
tro

bo
sc

op
e,

 c
ou

le
ur

s 
st

at
iq

ue
s,

 m
od

e 
M

as
te

r/
Sl

av
e

14
 p

ro
gr

am
m

es
 A

ut
o,

 M
ac

ro
s 

de
 c

ou
le

ur
s,

 p
ilo

ta
ge

 
pa

r l
e 

so
n,

 S
tro

bo
sc

op
e,

 c
ou

le
ur

s 
st

at
iq

ue
s,

 m
od

e 
M

as
te

r/
Sl

av
e

Pi
lo

ta
ge

 :
DM

X 
51

2,
 c

om
pa

tib
le

 R
DM

DM
X 

51
2,

 c
om

pa
tib

le
 R

DM
DM

X 
51

2,
 c

om
pa

tib
le

 R
DM

Co
nt

rô
le

s 
:

to
uc

he
s 

M
od

e,
 E

nt
er

, U
p,

 D
ow

n
to

uc
he

s 
M

od
e,

 E
nt

er
, U

p,
 D

ow
n

to
uc

he
s 

M
od

e,
 E

nt
er

, U
p,

 D
ow

n

In
di

ca
te

ur
s 

:
Éc

ra
n 

LC
D 

ré
tro

-é
cl

ai
ré

Éc
ra

n 
LC

D 
ré

tro
-é

cl
ai

ré
Éc

ra
n 

LC
D 

ré
tro

-é
cl

ai
ré

Te
ns

io
n 

Se
ct

eu
r :

10
0 

- 
24

0 
Vo

lts
, 5

0/
60

 H
z

10
0 

- 
24

0 
Vo

lts
, 5

0/
60

 H
z

10
0 

- 
24

0 
Vo

lts
, 5

0/
60

 H
z

Co
ns

om
m

at
io

n 
Él

ec
tri

qu
e 

:
60

 W
35

 W
75

 W

Br
an

ch
em

en
t S

ec
te

ur
 :

en
tré

e 
et

 re
nv

oi
 s

ur
 c

on
ne

ct
eu

r N
eu

tri
k 

Po
w

er
Co

n
en

tré
e 

et
 re

nv
oi

 s
ur

 c
on

ne
ct

eu
r N

eu
tri

k 
Po

w
er

Co
n

en
tré

e 
et

 re
nv

oi
 s

ur
 c

on
ne

ct
eu

r N
eu

tri
k 

Po
w

er
Co

n

Fu
si

bl
e 

:
F2

AL
 / 

25
0 

V
F2

AL
 / 

25
0 

V
F2

AL
 / 

25
0 

V

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
'u

til
is

at
io

n 
:

0°
C 

- 
40

°C
0°

C 
- 

40
°C

0°
C 

- 
40

°C

Ta
ux

 d
'h

yg
ro

m
ét

rie
 re

la
tiv

e 
:

<
 8

5%
, s

an
s 

co
nd

en
sa

tio
n

<
 8

5%
, s

an
s 

co
nd

en
sa

tio
n

<
 8

5%
, s

an
s 

co
nd

en
sa

tio
n

M
at

ér
ia

u 
Bo

îti
er

 :
Al

um
in

iu
m

, A
ci

er
Al

um
in

iu
m

, A
ci

er
Al

um
in

iu
m

, A
ci

er

Co
ul

eu
r b

oî
tie

r :
no

ir
no

ir
no

ir

Re
fro

id
is

se
m

en
t :

pa
r c

on
ve

xi
on

pa
r c

on
ve

xi
on

pa
r c

on
ve

xi
on

Éc
la

ire
m

en
t L

um
in

eu
x 

:
Un

e 
se

ul
e 

LE
D 

: 7
00

 lu
x 

à 
1 

m
Un

e 
se

ul
e 

LE
D 

: 5
50

 lu
x 

à 
1 

m
Un

e 
se

ul
e 

LE
D 

: 8
80

 lu
x 

à 
1 

m

Di
m

en
si

on
s 

(L
 x

 H
 x

 P
, s

an
s 

su
pp

or
t) 

:
90

0 
x 

11
7 

x 
70

 m
m

45
0 

x 
11

7 
x 

70
 m

m
90

0 
x 

11
7 

x 
70

 m
m

M
as

se
 :

6,
7 

kg
4,

2 
kg

6,
7 

kg

Di
ve

rs
 :

Li
vr

ée
 a

ve
c 

câ
bl

e 
se

ct
eu

r a
ve

c 
co

nn
ec

te
ur

 N
eu

tri
k 

po
w

er
CO

N,
 

su
pp

or
t/é

qu
er

re
 d

e 
m

on
ta

ge
 e

t d
iff

us
eu

r 
4 

co
ur

be
s 

de
 D

im
m

er

Li
vr

ée
 a

ve
c 

câ
bl

e 
se

ct
eu

r a
ve

c 
co

nn
ec

te
ur

 N
eu

tri
k 

po
w

er
CO

N,
 

su
pp

or
t/é

qu
er

re
 d

e 
m

on
ta

ge
 e

t d
iff

us
eu

r 
4 

co
ur

be
s 

de
 D

im
m

er

Li
vr

ée
 a

ve
c 

câ
bl

e 
se

ct
eu

r a
ve

c 
co

nn
ec

te
ur

 N
eu

tri
k 

po
w

er
CO

N,
 

su
pp

or
t/é

qu
er

re
 d

e 
m

on
ta

ge
 e

t d
iff

us
eu

r 
4 

co
ur

be
s 

de
 D

im
m

er



49

ES

No
m

br
e 

de
l m

od
el

o:
CL

PI
XB

AR
20

0P
RO

CL
PI

XB
AR

30
0P

RO
CL

PI
XB

AR
40

0P
RO

Ti
po

 d
e 

pr
od

uc
to

:
Ba

rr
a 

LE
D

Ba
rr

a 
LE

D
Ba

rr
a 

LE
D

Ti
po

:
W

as
he

r
W

as
he

r
W

as
he

r

Co
lo

re
s:

RG
B

RG
BW

RG
BW

Nú
m

er
o 

de
 L

ED
s:

12
6

12

Ti
po

 d
e 

LE
D:

3 
W

, 3
 e

n 
un

o
8 

W
, 4

 e
n 

un
o

8 
W

, 4
 e

n 
un

o

Fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
re

fre
sc

o:
30

00
 H

z
30

00
 H

z
30

00
 H

z

Án
gu

lo
 d

e 
di

sp
er

si
ón

:
16

°
24

°
18

°

En
tra

da
 D

M
X:

XL
R 

de
 3

 y
 5

 p
in

es
 m

ac
ho

XL
R 

de
 3

 y
 5

 p
in

es
 m

ac
ho

XL
R 

de
 3

 y
 5

 p
in

es
 m

ac
ho

Sa
lid

a 
DM

X:
XL

R 
de

 3
 y

 5
 p

in
es

 h
em

br
a

XL
R 

de
 3

 y
 5

 p
in

es
 h

em
br

a
XL

R 
de

 3
 y

 5
 p

in
es

 h
em

br
a

M
od

os
 D

M
X:

2 
ca

na
le

s,
 3

 c
an

al
es

 (1
), 

3 
ca

na
le

s 
(2

), 
5 

ca
na

le
s,

 
9 

ca
na

le
s,

 3
8 

ca
na

le
s,

 4
2 

ca
na

le
s

2 
ca

na
le

s,
 4

 c
an

al
es

 (1
), 

4 
ca

na
le

s 
(2

), 
6 

ca
na

le
s,

 
10

 c
an

al
es

, 2
6 

ca
na

le
s,

 3
0 

ca
na

le
s

2 
ca

na
le

s,
 4

 c
an

al
es

 (1
), 

4 
ca

na
le

s 
(2

), 
6 

ca
na

le
s,

 
10

 c
an

al
es

, 5
0 

ca
na

le
s,

 5
4 

ca
na

le
s

Fu
nc

io
ne

s 
DM

X:
14

 p
ro

gr
am

as
 a

ut
om

át
ic

os
, M

ac
ro

s 
de

 c
ol

or
es

, 
Co

nt
ro

l p
or

 s
on

id
o,

 E
st

ro
bo

, R
GB

, C
on

tro
l d

e 
pí

xe
le

s,
 

Co
rr

ec
ci

ón
 d

e 
la

 te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

co
lo

r 

14
 p

ro
gr

am
as

 a
ut

om
át

ic
os

, M
ac

ro
s 

de
 c

ol
or

es
, 

Co
nt

ro
l p

or
 s

on
id

o,
 E

st
ro

bo
, R

GB
, C

on
tro

l d
e 

pí
xe

le
s,

 
Co

rr
ec

ci
ón

 d
e 

la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
co

lo
r 

14
 p

ro
gr

am
as

 a
ut

om
át

ic
os

, M
ac

ro
s 

de
 c

ol
or

es
, 

Co
nt

ro
l p

or
 s

on
id

o,
 E

st
ro

bo
, R

GB
, C

on
tro

l d
e 

pí
xe

le
s,

 
Co

rr
ec

ci
ón

 d
e 

la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
co

lo
r 

M
od

os
 A

ut
ón

om
o:

14
 p

ro
gr

am
as

 a
ut

om
át

ic
os

, C
on

tro
l p

or
 s

on
id

o,
 

Es
tro

bo
, C

ol
or

 fi
jo

, m
od

o 
M

ae
st

ro
/E

sc
la

vo
14

 p
ro

gr
am

as
 a

ut
om

át
ic

os
, C

on
tro

l p
or

 s
on

id
o,

 
Es

tro
bo

, C
ol

or
 fi

jo
, m

od
o 

M
ae

st
ro

/E
sc

la
vo

14
 p

ro
gr

am
as

 a
ut

om
át

ic
os

, C
on

tro
l p

or
 s

on
id

o,
 

Es
tro

bo
, C

ol
or

 fi
jo

, m
od

o 
M

ae
st

ro
/E

sc
la

vo

Co
nt

ro
l:

DM
X5

12
, p

re
pa

ra
do

 p
ar

a 
RD

M
DM

X5
12

, p
re

pa
ra

do
 p

ar
a 

RD
M

DM
X5

12
, p

re
pa

ra
do

 p
ar

a 
RD

M

Co
nt

ro
le

s:
M

od
e,

 E
nt

er
, U

p,
 D

ow
n

M
od

e,
 E

nt
er

, U
p,

 D
ow

n
M

od
e,

 E
nt

er
, U

p,
 D

ow
n

In
di

ca
do

re
s:

Pa
nt

al
la

 L
CD

 re
tro

ilu
m

in
ad

a
Pa

nt
al

la
 L

CD
 re

tro
ilu

m
in

ad
a

Pa
nt

al
la

 L
CD

 re
tro

ilu
m

in
ad

a

Al
im

en
ta

ci
ón

 e
lé

ct
ric

a:
10

0 
- 

24
0 

VA
C,

 5
0/

60
 H

z
10

0 
- 

24
0 

VA
C,

 5
0/

60
 H

z
10

0 
- 

24
0 

VA
C,

 5
0/

60
 H

z

Co
ns

um
o:

60
 W

35
 W

75
 W

Co
ne

xi
ón

 d
e 

al
im

en
ta

ci
ón

 e
lé

ct
ric

a:
En

tra
da

 y
 s

al
id

a 
po

r N
eu

tri
k 

po
w

er
CO

N
En

tra
da

 y
 s

al
id

a 
po

r N
eu

tri
k 

po
w

er
CO

N
En

tra
da

 y
 s

al
id

a 
po

r N
eu

tri
k 

po
w

er
CO

N

Fu
si

bl
e:

F2
AL

/2
50

V
F2

AL
/2

50
V

F2
AL

/2
50

V

Ra
ng

o 
op

er
at

iv
o 

de
 te

m
pe

ra
tu

ra
s:

0 
a 

40
 °

C
0 

a 
40

 °
C

0 
a 

40
 °

C

Hu
m

ed
ad

 re
la

tiv
a:

<
 8

5%
, s

in
 c

on
de

ns
ac

ió
n

<
 8

5%
, s

in
 c

on
de

ns
ac

ió
n

<
 8

5%
, s

in
 c

on
de

ns
ac

ió
n

M
at

er
ia

l d
e 

la
 c

ar
ca

sa
:

Al
um

in
io

, a
ce

ro
Al

um
in

io
, a

ce
ro

Al
um

in
io

, a
ce

ro

Co
lo

r d
e 

la
 c

ar
ca

sa
:

Ne
gr

o
Ne

gr
o

Ne
gr

o

Re
fri

ge
ra

ci
ón

:
Co

nv
ec

ci
ón

Co
nv

ec
ci

ón
Co

nv
ec

ci
ón

Ilu
m

in
an

ci
a:

1 
LE

D 
70

0 
lu

x 
a 

1 
m

1 
LE

D 
55

0 
lu

x 
a 

1 
m

1 
LE

D 
88

0 
lu

x 
a 

1 
m

Di
m

en
si

on
es

 (A
n 

x 
Al

 x
 F

, s
in

 s
op

or
te

):
90

0 
x 

11
7 

x 
70

 m
m

45
0 

x 
11

7 
x 

70
 m

m
90

0 
x 

11
7 

x 
70

 m
m

Pe
so

:
6,

7 
kg

4,
2 

kg
6,

7 
kg

Ot
ra

s 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

:
Ca

bl
e 

el
éc

tri
co

 c
on

 N
eu

tri
k 

po
w

er
CO

N 
su

m
in

is
tra

do
, 

pi
e/

so
po

rte
 d

e 
m

on
ta

je
 y

 d
ifu

so
r i

nc
lu

id
os

, 
4 

cu
rv

as
 d

e 
at

en
ua

ci
ón

Ca
bl

e 
el

éc
tri

co
 c

on
 N

eu
tri

k 
po

w
er

CO
N 

su
m

in
is

tra
do

, 
pi

e/
so

po
rte

 d
e 

m
on

ta
je

 y
 d

ifu
so

r i
nc

lu
id

os
, 

4 
cu

rv
as

 d
e 

at
en

ua
ci

ón

Ca
bl

e 
el

éc
tri

co
 c

on
 N

eu
tri

k 
po

w
er

CO
N 

su
m

in
is

tra
do

, 
pi

e/
so

po
rte

 d
e 

m
on

ta
je

 y
 d

ifu
so

r i
nc

lu
id

os
, 

4 
cu

rv
as

 d
e 

at
en

ua
ci

ón



50

PL

Oz
na

cz
en

ie
 m

od
el

u:
CL

PI
XB

AR
20

0P
RO

CL
PI

XB
AR

30
0P

RO
CL

PI
XB

AR
40

0P
RO

Ro
dz

aj
 p

ro
du

kt
u:

LE
D 

BA
R

LE
D 

BA
R

LE
D 

BA
R

Ty
p:

lis
tw

a
lis

tw
a

lis
tw

a

Sp
ek

tru
m

 k
ol

or
ów

:
RG

B
RG

BW
RG

BW

Li
cz

ba
 d

io
d 

LE
D:

12
6

12

Ty
p 

di
od

 L
ED

:
3 

W
 3

-in
-1

8 
W

 4
-in

-1
8 

W
 4

-in
-1

St
op

ie
ń 

po
w

tó
rz

eń
:

30
00

 H
z

30
00

 H
z

30
00

 H
z

Ką
t w

ią
zk

i ś
w

ia
tła

:
16

°
24

°
18

°

W
ej

śc
ie

 D
M

X:
3-

st
yk

ow
e 

i 5
-s

ty
ko

w
e 

XL
R 

m
ęs

ki
e

3-
st

yk
ow

e 
i 5

-s
ty

ko
w

e 
XL

R 
m

ęs
ki

e
3-

st
yk

ow
e 

i 5
-s

ty
ko

w
e 

XL
R 

m
ęs

ki
e

W
yj

śc
ie

 D
M

X:
3-

st
yk

ow
e 

i 5
-s

ty
ko

w
e 

XL
R 

że
ńs

ki
e

3-
st

yk
ow

e 
i 5

-s
ty

ko
w

e 
XL

R 
że

ńs
ki

e
3-

st
yk

ow
e 

i 5
-s

ty
ko

w
e 

XL
R 

że
ńs

ki
e

Tr
yb

 D
M

X:
2-

ka
na

ło
w

y,
 3

-k
an

ał
ow

y 
1,

 3
-k

an
ał

ow
y 

2,
 5

-k
an

ał
o-

w
y,

 9
-k

an
ał

ow
y,

 3
8-

ka
na

ło
w

y,
 4

2-
ka

na
ło

w
y

2-
ka

na
ło

w
y,

 4
-k

an
ał

ow
y 

1,
 4

-k
an

ał
ow

y 
2,

 6
-k

an
ał

o-
w

y,
 1

0-
ka

na
ło

w
y,

 2
6-

ka
na

ło
w

y,
 3

0-
ka

na
ło

w
y

2-
ka

na
ło

w
y,

 4
-k

an
ał

ow
y 

1,
 4

-k
an

ał
ow

y 
2,

 6
-k

an
ał

o-
w

y,
 1

0-
ka

na
ło

w
y,

 5
0-

ka
na

ło
w

y,
 5

4-
ka

na
ło

w
y

Fu
nk

cj
e 

DM
X:

14
 p

ro
gr

am
ów

 a
ut

om
at

yc
zn

yc
h,

 m
ak

ra
 k

ol
or

ów
, 

st
er

ow
an

ie
 m

uz
yk

ą,
 la

m
pa

 s
tro

bo
sk

op
ow

a,
 R

GB
, 

ko
nt

ro
la

 p
ik

se
li,

 k
or

ek
ta

 te
m

pe
ra

tu
ry

 k
ol

or
u 

14
 p

ro
gr

am
ów

 a
ut

om
at

yc
zn

yc
h,

 m
ak

ra
 k

ol
or

ów
, 

st
er

ow
an

ie
 m

uz
yk

ą,
 la

m
pa

 s
tro

bo
sk

op
ow

a,
 R

GB
, 

ko
nt

ro
la

 p
ik

se
li,

 k
or

ek
ta

 te
m

pe
ra

tu
ry

 k
ol

or
u 

14
 p

ro
gr

am
ów

 a
ut

om
at

yc
zn

yc
h,

 m
ak

ra
 k

ol
or

ów
, 

st
er

ow
an

ie
 m

uz
yk

ą,
 la

m
pa

 s
tro

bo
sk

op
ow

a,
 R

GB
, 

ko
nt

ro
la

 p
ik

se
li,

 k
or

ek
ta

 te
m

pe
ra

tu
ry

 k
ol

or
u 

Fu
nk

cj
e 

st
an

da
lo

ne
:

14
 p

ro
gr

am
ów

 a
ut

om
at

yc
zn

yc
h,

 s
te

ro
w

an
ie

 
m

uz
yk

ą,
 la

m
pa

 s
tro

bo
sk

op
ow

a,
 k

ol
or

y 
st

at
yc

zn
e,

 
try

b 
m

as
te

r/s
la

ve

14
 p

ro
gr

am
ów

 a
ut

om
at

yc
zn

yc
h,

 s
te

ro
w

an
ie

 
m

uz
yk

ą,
 la

m
pa

 s
tro

bo
sk

op
ow

a,
 k

ol
or

y 
st

at
yc

zn
e,

 
try

b 
m

as
te

r/s
la

ve

14
 p

ro
gr

am
ów

 a
ut

om
at

yc
zn

yc
h,

 s
te

ro
w

an
ie

 
m

uz
yk

ą,
 la

m
pa

 s
tro

bo
sk

op
ow

a,
 k

ol
or

y 
st

at
yc

zn
e,

 
try

b 
m

as
te

r/s
la

ve

St
er

ow
an

ie
:

DM
X5

12
, R

DM
 re

ad
y

DM
X5

12
, R

DM
 re

ad
y

DM
X5

12
, R

DM
 re

ad
y

El
em

en
ty

 o
bs

łu
gi

:
M

od
e,

 E
nt

er
, U

p,
 D

ow
n

M
od

e,
 E

nt
er

, U
p,

 D
ow

n
M

od
e,

 E
nt

er
, U

p,
 D

ow
n

W
sk

aź
ni

ki
:

po
dś

w
ie

tla
ny

 w
yś

w
ie

tla
cz

 L
CD

po
dś

w
ie

tla
ny

 w
yś

w
ie

tla
cz

 L
CD

po
dś

w
ie

tla
ny

 w
yś

w
ie

tla
cz

 L
CD

Na
pi

ęc
ie

 ro
bo

cz
e:

10
0–

24
0 

V 
AC

/5
0–

60
 H

z
10

0–
24

0 
V 

AC
/5

0–
60

 H
z

10
0–

24
0 

V 
AC

/5
0–

60
 H

z

Po
bó

r m
oc

y:
60

 W
35

 W
75

 W

Zł
ąc

ze
 z

as
ila

ni
a:

w
ej

śc
ie

 i 
w

yj
śc

ie
 N

eu
tri

k 
Po

w
er

CO
N

w
ej

śc
ie

 i 
w

yj
śc

ie
 N

eu
tri

k 
Po

w
er

CO
N

w
ej

śc
ie

 i 
w

yj
śc

ie
 N

eu
tri

k 
Po

w
er

CO
N

Be
zp

ie
cz

ni
k:

F2
 A

L/
25

0 
V

F2
 A

L/
25

0 
V

F2
 A

L/
25

0 
V

Te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ra

cy
:

0°
C–

40
°C

0°
C–

40
°C

0°
C–

40
°C

W
zg

lę
dn

a 
w

ilg
ot

no
ść

 p
ow

ie
trz

a:
<

 8
5%

 b
ez

 k
on

de
ns

ac
ji

<
 8

5%
 b

ez
 k

on
de

ns
ac

ji
<

 8
5%

 b
ez

 k
on

de
ns

ac
ji

M
at

er
ia

ł o
bu

do
w

y:
al

um
in

iu
m

, s
ta

l
al

um
in

iu
m

, s
ta

l
al

um
in

iu
m

, s
ta

l

Ko
lo

r o
bu

do
w

y:
cz

ar
ny

cz
ar

ny
cz

ar
ny

Ch
ło

dz
en

ie
 o

bu
do

w
y:

ko
nw

ek
cy

jn
e

ko
nw

ek
cy

jn
e

ko
nw

ek
cy

jn
e

Na
tę

że
ni

e 
oś

w
ie

tle
ni

a:
po

je
dy

nc
ze

 d
io

dy
 L

ED
 7

00
 lx

/1
 m

po
je

dy
nc

ze
 d

io
dy

 L
ED

 5
50

 lx
/1

 m
po

je
dy

nc
ze

 d
io

dy
 L

ED
 8

80
 lx

/1
 m

W
ym

ia
ry

 (s
ze

r. 
x 

w
ys

. x
 g

ł.,
 b

ez
 p

ał
ąk

a)
:

90
0 

x 
11

7 
x 

70
 m

m
45

0 
x 

11
7 

x 
70

 m
m

90
0 

x 
11

7 
x 

70
 m

m

W
ag

a:
6,

7 
kg

4,
2 

kg
6,

7 
kg

Po
zo

st
ał

e 
ce

ch
y:

ka
be

l s
ie

ci
ow

y 
Ne

ut
rik

 P
ow

er
CO

N 
w

 z
es

ta
w

ie
, 

pa
łą

k 
po

ds
ta

w
y/

m
on

ta
żo

w
y 

i s
zy

ba
 z

 d
yf

uz
or

em
 w

 
ze

st
aw

ie
, 4

 k
rz

yw
e 

śc
ie

m
ni

an
ia

ka
be

l s
ie

ci
ow

y 
Ne

ut
rik

 P
ow

er
CO

N 
w

 z
es

ta
w

ie
, 

pa
łą

k 
po

ds
ta

w
y/

m
on

ta
żo

w
y 

i s
zy

ba
 z

 d
yf

uz
or

em
 w

 
ze

st
aw

ie
, 4

 k
rz

yw
e 

śc
ie

m
ni

an
ia

ka
be

l s
ie

ci
ow

y 
Ne

ut
rik

 P
ow

er
CO

N 
w

 z
es

ta
w

ie
, 

pa
łą

k 
po

ds
ta

w
y/

m
on

ta
żo

w
y 

i s
zy

ba
 z

 d
yf

uz
or

em
 w

 
ze

st
aw

ie
, 4

 k
rz

yw
e 

śc
ie

m
ni

an
ia

PL



51

No
m

e 
de

l m
od

el
lo

:
CL

PI
XB

AR
20

0P
RO

CL
PI

XB
AR

30
0P

RO
CL

PI
XB

AR
40

0P
RO

Ti
po

 d
i p

ro
do

tto
:

BA
RR

A 
LE

D
BA

RR
A 

LE
D

BA
RR

A 
LE

D

Ti
po

:
W

as
he

r
W

as
he

r
W

as
he

r

Sp
et

tro
 c

ro
m

at
ic

o:
RG

B
RG

BW
RG

BW

Nu
m

er
o 

di
 L

ED
:

12
6

12

Ti
po

 d
i L

ED
:

3 
W

 3
 in

 1
8 

W
 4

 in
 1

8 
W

 4
 in

 1

Fr
eq

ue
nz

a 
di

 ri
pe

tiz
io

ne
:

3.
00

0 
Hz

3.
00

0 
Hz

3.
00

0 
Hz

An
go

lo
 d

i d
is

pe
rs

io
ne

:
16

°
24

°
18

°

In
gr

es
so

 D
M

X:
A 

3 
po

li 
e 

5 
po

li 
XL

R 
m

as
ch

io
A 

3 
po

li 
e 

5 
po

li 
XL

R 
m

as
ch

io
A 

3 
po

li 
e 

5 
po

li 
XL

R 
m

as
ch

io

Us
ci

ta
 D

M
X:

A 
3 

po
li 

e 
5 

po
li 

XL
R 

fe
m

m
in

a
A 

3 
po

li 
e 

5 
po

li 
XL

R 
fe

m
m

in
a

A 
3 

po
li 

e 
5 

po
li 

XL
R 

fe
m

m
in

a

M
od

al
ità

 D
M

X:
2 

ca
na

li,
 3

 c
an

al
i (

1)
, 3

 c
an

al
i (

2)
, 5

 c
an

al
i, 

9 
ca

na
li,

 
38

 c
an

al
i, 

42
 c

an
al

i
2 

ca
na

li,
 4

 c
an

al
i (

1)
, 4

 c
an

al
i (

2)
, 6

 c
an

al
i, 

10
 c

an
al

i, 
26

 c
an

al
i, 

30
 c

an
al

i
2 

ca
na

li,
 4

 c
an

al
i (

1)
, 4

 c
an

al
i (

2)
, 6

 c
an

al
i, 

10
 c

an
al

i, 
50

 c
an

al
i, 

54
 c

an
al

i

Fu
nz

io
ni

 D
M

X:
14

 p
ro

gr
am

m
i a

ut
o,

 m
ac

ro
 a

 c
ol

or
i, 

co
nt

ro
llo

 tr
am

ite
 

m
us

ic
a,

 s
tro

bo
sc

op
io

, R
GB

, c
on

tro
llo

 p
ix

el
, c

or
re

zi
o-

ne
 d

el
la

 te
m

pe
ra

tu
ra

 c
ro

m
at

ic
a 

14
 p

ro
gr

am
m

i a
ut

o,
 m

ac
ro

 a
 c

ol
or

i, 
co

nt
ro

llo
 tr

am
ite

 
m

us
ic

a,
 s

tro
bo

sc
op

io
, R

GB
, c

on
tro

llo
 p

ix
el

, c
or

re
zi

o-
ne

 d
el

la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 c

ro
m

at
ic

a 

14
 p

ro
gr

am
m

i a
ut

o,
 m

ac
ro

 a
 c

ol
or

i, 
co

nt
ro

llo
 tr

am
ite

 
m

us
ic

a,
 s

tro
bo

sc
op

io
, R

GB
, c

on
tro

llo
 p

ix
el

, c
or

re
zi

o-
ne

 d
el

la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 c

ro
m

at
ic

a 

Fu
nz

io
ni

 s
ta

nd
al

on
e:

14
 p

ro
gr

am
m

i a
ut

o,
 c

on
tro

llo
 tr

am
ite

 m
us

ic
a,

 s
tro

-
bo

sc
op

io
, c

ol
or

i s
ta

tic
i, 

m
od

al
ità

 m
as

te
r/s

la
ve

14
 p

ro
gr

am
m

i a
ut

o,
 c

on
tro

llo
 tr

am
ite

 m
us

ic
a,

 s
tro

-
bo

sc
op

io
, c

ol
or

i s
ta

tic
i, 

m
od

al
ità

 m
as

te
r/s

la
ve

14
 p

ro
gr

am
m

i a
ut

o,
 c

on
tro

llo
 tr

am
ite

 m
us

ic
a,

 s
tro

-
bo

sc
op

io
, c

ol
or

i s
ta

tic
i, 

m
od

al
ità

 m
as

te
r/s

la
ve

Co
m

an
do

:
DM

X5
12

, R
DM

DM
X5

12
, R

DM
DM

X5
12

, R
DM

El
em

en
ti 

di
 c

om
an

do
:

M
od

e,
 E

nt
er

, U
P/

DO
W

N
M

od
e,

 E
nt

er
, U

P/
DO

W
N

M
od

e,
 E

nt
er

, U
P/

DO
W

N

In
di

ca
to

ri:
Di

sp
la

y 
LC

D 
ill

um
in

at
o

Di
sp

la
y 

LC
D 

ill
um

in
at

o
Di

sp
la

y 
LC

D 
ill

um
in

at
o

Te
ns

io
ne

 d
i e

se
rc

iz
io

:
10

0 
- 

24
0 

V 
AC

, 5
0/

60
 H

z
10

0 
- 

24
0 

V 
AC

, 5
0/

60
 H

z
10

0 
- 

24
0 

V 
AC

, 5
0/

60
 H

z

Po
te

nz
a 

as
so

rb
ita

:
60

 W
35

 W
75

 W

Co
lle

ga
m

en
to

 a
lim

en
ta

zi
on

e 
el

et
tri

ca
:

In
gr

es
so

 e
 u

sc
ita

 N
eu

tri
k 

po
w

er
CO

N
In

gr
es

so
 e

 u
sc

ita
 N

eu
tri

k 
po

w
er

CO
N

In
gr

es
so

 e
 u

sc
ita

 N
eu

tri
k 

po
w

er
CO

N

Fu
si

bi
le

:
F2

AL
/2

50
V

F2
AL

/2
50

V
F2

AL
/2

50
V

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
i e

se
rc

iz
io

:
0 

°C
 -

 4
0 

°C
0 

°C
 -

 4
0 

°C
0 

°C
 -

 4
0 

°C

Um
id

ità
 d

el
l'a

ria
 re

la
tiv

a:
<

 8
5%

, s
en

za
 c

on
de

ns
az

io
ne

<
 8

5%
, s

en
za

 c
on

de
ns

az
io

ne
<

 8
5%

, s
en

za
 c

on
de

ns
az

io
ne

M
at

er
ia

le
 c

as
sa

:
Al

lu
m

in
io

, a
cc

ia
io

Al
lu

m
in

io
, a

cc
ia

io
Al

lu
m

in
io

, a
cc

ia
io

Co
lo

re
 c

as
sa

:
Ne

ro
Ne

ro
Ne

ro

Ra
ffr

ed
da

m
en

to
 d

el
la

 c
as

sa
:

Co
nv

ez
io

ne
Co

nv
ez

io
ne

Co
nv

ez
io

ne

Po
te

nz
a 

di
 il

lu
m

in
az

io
ne

:
LE

D 
si

ng
ol

o 
70

0 
lx

 a
 1

 m
LE

D 
si

ng
ol

o 
55

0 
lx

 a
 1

 m
LE

D 
si

ng
ol

o 
88

0 
lx

 a
 1

 m

Di
m

en
si

on
i (

L 
x 

H 
x 

P, 
se

nz
a 

st
af

fa
):

90
0 

x 
11

7 
x 

70
 m

m
45

0 
x 

11
7 

x 
70

 m
m

90
0 

x 
11

7 
x 

70
 m

m

Pe
so

:
6,

7 
kg

4,
2 

kg
6,

7 
kg

Al
tre

 c
ar

at
te

ris
tic

he
:

Ca
vo

 d
i r

et
e 

Ne
ut

rik
 p

ow
er

CO
N 

in
 d

ot
az

io
ne

, 
st

af
fa

 d
i m

on
ta

gg
io

 e
 d

i s
up

po
rto

 c
on

 d
iff

us
or

e 
in

cl
us

i, 
4 

cu
rv

e 
di

m
m

er

Ca
vo

 d
i r

et
e 

Ne
ut

rik
 p

ow
er

CO
N 

in
 d

ot
az

io
ne

, 
st

af
fa

 d
i m

on
ta

gg
io

 e
 d

i s
up

po
rto

 c
on

 d
iff

us
or

e 
in

cl
us

i, 
4 

cu
rv

e 
di

m
m

er

Ca
vo

 d
i r

et
e 

Ne
ut

rik
 p

ow
er

CO
N 

in
 d

ot
az

io
ne

, 
st

af
fa

 d
i m

on
ta

gg
io

 e
 d

i s
up

po
rto

 c
on

 d
iff

us
or

e 
in

cl
us

i, 
4 

cu
rv

e 
di

m
m

er

IT



52

MANUFACTURER´S DECLARATIONS / HERSTELLERERKLÄRUNGEN / DECLARATIONS /  
DECLARACIÓN DEL FABRICANTE / DEKLARACJE PRODUCENTA / DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE

EN MANUFACTURER‘S WARRANTY & LIMITATIONS OF LIABILITY
You can find our current warranty conditions and limitations of liability at: http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufactur-
ersdeclarations.pdf. To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Daimler Straße 9, 61267 Neu Anspach / 
Email: Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(valid in the European Union and other European countries with a differentiated waste collection system) This symbol on the product, or on its 
documents indicates that the device may not be treated as household waste. This is to avoid environmental damage or personal injury due 

to uncontrolled waste disposal. Please dispose of this product separately from other waste and have it recycled to promote sustainable economic 
activity. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details on where 
and how they can recycle this item in an environmentally friendly manner. Business users should contact their supplier and check the terms and 
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal.

DE HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter: http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/
manufacturersdeclarations.pdf. Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Daimlerstraße 9, 61267 Neu Anspach / E-Mail Info@
adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS
(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen 
Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden 

darf, um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von 
anderen Abfällen und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recycling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu 
umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erwor¬ben wurde, oder über die entsprechenden regionalen 
Behörden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung 
der Geräte. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

FR GARANTIE FABRICANT & LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
Nos conditions actuelles de garantie et de limitation de responsabilité sont disponibles à l‘adresse suivante : http://www.adamhall.com/media/shop/
downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf. Pour les réparations, veuillez contacter Adam Hall GmbH, Daimlerstraße 9, 
61267 Neu Anspach / E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.

TRI ET MISE AUX DÉCHETS CORRECTE DE CE PRODUIT 
(Applicable dans l‘Union Européenne et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets) La présence de ce symbole sur le produit ou 
sur la documentation correspondante indique qu‘en fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets normaux, afin d‘éviter tout 

dommage à l‘environnement ou aux personnes consécutive à une élimination non contrôlée des déchets. Séparez-le des autres types de déchets et 
recyclez-le, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles. Nous conseillons aux utilisateurs non professionnels de contacter le 
revendeur chez qui ils ont acheté le produit, ou un représentant gouvernemental local, pour plus de détails sur le lieu de collecte et la façon de 
recycler cet appareil dans le meilleur respect de l‘environnement possible.. Nous invitons les utilisateurs professionnels à contacter leur fournisseur 
et à vérifier les termes et conditions de leur contrat d‘achat. Ce produit ne doit pas être mélangé à d‘autres déchets commerciaux lors de la collecte.

ES GARANTÍA DEL FABRICANTE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Consulte nuestras condiciones de garantía y limitaciones de responsabilidad en: http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/ma-
nufacturersdeclarations.pdf. En caso de necesitar servicio técnico, póngase en contacto con Adam Hall GmbH, Daimlerstraße 9, 61267 Neu Anspach 
(Alemania); correo electrónico Info@adamhall.com; +49 (0)6081 / 9419-0.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO
(Aplicable en la Unión Europea y en los países europeos que dispongan de un sistema de recogida selectiva) El símbolo que aparece sobre 
el producto o en la documentación adjunta indica que al final de la vida útil del equipo, no deberá desecharlo con los demás residuos domé-

sticos, con el fin de evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana debidos al vertido incontrolado de desechos. La 
recogida selectiva ayuda a su posterior reciclaje y fomenta la reutilización sostenible de los componentes de este equipo. Si es un particular, pónga-
se en contacto con el distribuidor donde adquirió este producto, o con el ayuntamiento, para informarse sobre el reciclaje adecuado de este equipo. 
Si es una empresa, póngase en contacto con su proveedor para informarse sobre los términos y condiciones de su contrato de compra-venta. Este 
producto no debe mezclarse con otros residuos industriales.
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PL GWARANCJA PRODUCENTA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nasze aktualne warunki gwarancji i informacje dotyczące ograniczenia odpowiedzialności znajdą Państwo na stronie: http://www.adamhall.com/
media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf. W razie konieczności skorzystania z serwisu proszę skontaktować się z firmą 
Adam Hall GmbH, Daimlerstraße 9, 61267 Neu Anspach / e-mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA NINIEJSZEGO PRODUKTU
(Obowiązuje w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich stosujących system sortowania odpadów) Niniejszy symbol na produkcie lub 
związanych z nim dokumentach wskazuje, iż urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania nie może być utylizowane razem ze standar-

dowymi odpadami domowymi, aby uniknąć szkód w środowisku lub szkód na osobie powstałych w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów. 
Niniejszy produkt należy utylizować oddzielnie od innych odpadów i przekazać do punktu recyklingu w celu ponownego wykorzystania użytych w 
nim materiałów w ramach idei zrównoważonego rozwoju. Klienci prywatni otrzymują informacje w zakresie przyjaznych dla środowiska możliwości 
usuwania odpadów od sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony, lub w odpowiednich placówkach regionalnych. Użytkownicy będący 
przedsiębiorcami proszeni są o kontakt ze swoimi dostawcami i ewentualne sprawdzenie uzgodnionych umownie warunków utylizacji urządzeń. 
Niniejszy produkt nie może być utylizowany razem z innymi odpadami przemysłowymi.

IT MANUFACTURER’S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY
Le nostre attuali condizioni di garanzia e la limitazione di responsabilità sono consultabili alla pagina: http://www.adamhall.com/media/shop/down-
loads/documents/manufacturersdeclarations.pdf. In caso di assistenza, rivolgersi a Adam Hall GmbH, Daimlerstraße 9, 61267 Neu Anspach / 
E-mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
(In vigore nell‘Unione Europea e in altri Paesi europei in cui si attui la raccolta differenziata) Questo simbolo apposto sul prodotto o sui relativi 
documenti indica che, per evitare danni all‘ambiente e alle persone causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, alla fine del suo ciclo di 

vita l‘apparecchio non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il prodotto deve quindi essere smaltito separatamente da altri rifiuti 
e riciclato nell‘ottica dell‘incentivazione di cicli economici sostenibili. I clienti privati possono richiedere informazioni sulle possibilità di smaltimento 
ecosostenibile al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o presso le autorità regionali competenti. I clienti aziendali devono invece 
contattare il proprio fornitore e controllare le eventuali condizioni contrattuali inerenti allo smaltimento degli apparecchi. Questo prodotto non deve 
essere smaltito assieme ad altri rifiuti industriali.
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